業務 用 ディ スプ レイ 新保 証 サ ービス 


本 体 ご 購入 時 に 3 年 保証 (無償) と 4 年 プ 5 年 保守 パッ ク ( 有 償 ) を お 申込 みな いた だ く こ と で 、 
より お 得 に 安心 し て お 使い いた だ け ま す 。 


安心 し て ご 利用 いた だ く た め に 


3 年 保 


長期 の ご 利用 で も 安心 


5 年 


E 簡単 な 手続 き で 
3 年 保証 2 年 間 の 延長 保証 ! 


3 年 間 の 通常 使用 に お ける 故障 (経年 劣化 除 <) を 保証 し ます 。 


』 新保 証 サ ービス に つい て 
@2015 年 10 月 1 日 以降 に 新規 ご 購入 いた だ いた 当社 業務 用 ディ スプ レイ を 対象 と し ます 。 対 象 機種 に つい て は 、 下 記 の Web サ イト を ご 確認 くだ さい 。 
デジ タル サイ ネー ジ ソ フ トウ ェ ア (e-Signage、e-Signage S) 、 ミ ー テ ィング 支援 ソフ ト (SHARP ディ スプ レイ コネ クト ) 、 
シャ ー プ 製 以外 の ディ スプ レイ 及び 取付 金具 、 ス タン ド 、 周 辺 機器 は 対象 外 と な り ま す 。 
人 購入 (設置 ) 後 、1 ヶ 月 以内 に ご 登録 を お 願い いた し ます 。 
人 @ そ の 他 、 用 途 - 条 件 に よっ て は 対象 外 と な る 場合 が あり ます 。 詳 細 は ご 購入 の 販売 店 また は シャ ー プ 営業 窓口 に お 問い 合わ せく だ さい 。 


詳し く は 下記 の Web サ イト を ご 確認 いた だ く と と も に 、 お 申込 み に つ きま し て は 、 
ご 購入 販売 店 また は シャ ー プ 営業 窓口 に お 問い 合わ せく だ さい 。 


新保 証 サ ービス の 詳細 は こち ら yy https://smj.jp.Sharp/bs/display/warranty/ 


く QR コ ー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > 旬 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な むり ます 。 亀 QR コ ー ド は 株 式 会 社 デン ソー ウェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


画 商品 ご 理解 の た め に 

画商 品 の 保証 に つい て 者 保証 期間 は お 買い あげ の 日 か 5 ら 1 年 間 で す (た だ し 、 バ ッ ク ラ イト 、 フ ァ ン は 消耗 品 で す の で 、 保 証 の 対象 に な り ませ ん ) 。 倫 取扱 説明 書 ・ 本 体 注 意 ラ ベル な どの 注意 書 に し た が っ た 正常 な 使用 状 
熊 で 、 保 証 期 間 内 に 故障 し た 場合 に は 、 お 買い あげ の 販売 店 、 ま た は 当社 が 指定 する サー ビス 窓口 が 無料 修理 いた し ます 。 た だ し 、 離 島 お よび これ に 準ずる 遠隔 地 へ の 出張 修理 は 、 出 張 に 要する 実費 を いた だ きま す 。 尚 、 
修理 の 際 の 取り 外し ・ 再 設置 に 要する 費用 は 、 別 途 お 客 様 負 担 と な り ま す 。 旬 保証 期間 中 で も 修理 は 有料 に な る こと が あり ます の で 、 保 証書 を よく お 読み くだ さい 。 

玉 商 品 ご 使用 に つい て 欠 当 製品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。 但 本 機 の 設置 に は 特殊 な 技術 が 必要 で す 。 お 買い あげ の 販売 店 、 ま た は 弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 お 客 様 ご 自身 に よる 工事 は 一 
切 行わ な いで くだ さい 。 取 り 付け 不備 、 取 り 扱い に よる 事故 、 損 傷 に つい て は 、 当 社 は 責任 を 負い ませ ん 。 坦 TFT カラ ー 液 晶 パ ネル は 、 非 常に 精密 度 の 高い 技術 で 作ら れ て お り ま す が 、 画 面 の 一 部 に 点灯 し な い 画 素 や 常時 
点灯 する 画素 が 存在 する 場合 が あり ます 。 ま た 、 見 る 角度 に よっ て は 、 色 の ムラ や 明る さ の ムラ が 生じ る 場合 が あり ます が 、 い ずれ も 動作 に 影響 を 与え る 故障 で は あり ませ ん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 欠 同 じ 画 像 を 長 時 
間 表 示さ せな いで くだ さい 。 残 像 現象 が 起こ る 場合 が あり ます 。 残 像 現象 は 、 動 画 等 を 表示 する こと で 、 徐 々 に 軽減 され ます 。 倫 当 製品 は 、 各 種 の 画面 サイ ズ 切 換 機能 を 搭載 し て いま す 。 テ レビ 番組 等 ソフ ト の 映像 比率 と 異 
な る モー ド を 選択 し た 場合 、 オ リ ジ ナ ル の 映像 と 見 え 方 に 差 が 出 ま す 。 こ の 点 に ご 留意 の 上 、 画 面 サ イズ を お 選び くだ さい 。 営 利 目的 また は 公衆 に 視聴 され る こと を 目的 と し て 、 喫 茶店 ・ ホ テル な ど に お いて 画面 サイ ズ 切 換 機 
能 を 利用 し て 画面 の 圧縮 、 引 き 伸ばし 等 を 行う と 、 著 作 権 法 上 で 保護 され て いる 著作 者 の 権利 を 侵害 する 恐れ が あり ます の で ご 注意 くだ さい 。 倫 水 平 上 向き 設置 時 、 上 に 物 を 置い た り 、 上 に 乗ら な いで くだ さい 。 ま た 、 液 晶 パ 
ネル を 強く 押し た り 、 衝 撃 を 与え な いで くだ さい 。 欠 ケー ス に 入れ て 設置 する な ど 空 間 の 確保 が 困難 な 場合 や 、 周 囲 温度 が 本 体 仕様 の 「 使 用 温度 範囲 | を 超え る 場所 に 設置 する 場合 は 、 フ ァ ン を 設け る な ど 、 ケ ー ス 内 の 温度 
や 周囲 温度 が 本 体 仕様 の 「 使 用 温度 範囲 ] に な る よう 対処 し て くだ さい 。 詳 し く は 、 弊 社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 鍛 設 置 環境 ・ 使 用 条件 等 に つき まし て は 、 取 扱 説明 書 等 で ご 確認 いた だ き ( 取 扱 説明 書 は 弊社 
Web サ イト に 掲載 ) 、 必 ず 導 入 前 に 弊社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 欠 V 型 (55V 型 な ど ) と は 、 有 効 画面 の 対 角 寸 法 を 基準 と し た 大 き さ の 目安 で す 。 
画 カ タロ グ に つい て の ど ご 注意 食 製 品 改良 の た め 仕様 の 一 部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 商 品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と 異な る 場合 あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 欠 画 面 は すべ て ハメ コミ 合成 で す 。 
実際 の 表示 と は 異な り ま す 。 旬 Microsoft、Windows、Microsoft 365、Windows Media、Internet Explorer は 、 マ イク ロ ソ フト グル ー プ の 企業 の 商標 で す 。 基 イン テル 、Celeron、 イ ン テ ル Core は 、 ア メリ カ 合 衆 国 
お よび その 他 の 国 に お ける Intel Corporation ま た は その 子会社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 る HDMI、High-Definition Multimedia Interface、 お よび HDMI ロ ゴ は 、 米 国 お よび その 他 の 国 に お ける HDMI Licensing 
Administrator, Inc. の 商標 また は 、 登 録 商 標 で す 。 代 DisplayPort、DisplayPort ロ ゴ は 、Video Electronics Standards Association の 米国 お よび その 他 の 国 に お ける 商標 また は 登録 商標 で す 。 豊 SD お よび SDHC ロ ゴ 
は 、SD-3C,LLC の 商標 で す 。 旬 その 他 、 会 社名 、 製 品名 等 の 固有 名 詞 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 


安全 に お 使い いた だ く た め に 「3 年 保証 」 (無償 ) は 、 登 録 を し て いた だ く こ と 

@ ご 使用 の 前 に 取扱 説明 書 を お 読み の 上 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 表示 され た 正しい 電源 ・ 電 圧 で お 使い くだ さい 。 で 、 保 証 期 間 が 1 年 か 53 年 に 延長 され ます 。 
画 [ オ ー プ ン 価 格 」 の 商品 は 、 希 望 小 売価 格 を 定め て お り ま せん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 較 ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 ・ 販 売店 名 な ど 所 定 の 事項 を 記入 し た 保証 書 を 必ず お 受け と りく だ さい 。 
イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ に 関す る ご 相談 窓口 


玉 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 


120 015SS5 HH(900 画 こ の カタ ログ に つい て 合わ 売 

ifé () = 月 曜日 ~ 金 曜日 (9:00 ~ 17:00) ND rN RT RR 

lef], * 土 曜日 ・ 日 曜日 ・ 祝 日 な ど 弊 社 休日 を 除く a a 売店 ER 
3 


FSC 


も し 、 販 売店 で お 分 か り に な ら な いと き は 、 左 記 に お た ず ね くだ さい 。 
※ フ リー ダイ ヤル サー ビス を ご 利用 で き な い 場合 は 、 電 話 :043-299-8011 


シャ ー プ 株 式 会 社 
本 社 〒590-8522 大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 
https://corporate.jp.Sharp/ 


wwwfscorg 


に キルン ル 
= 、 デマ < 責任 ある 木質 資源 を 
この カタ ログ の 内 容 は 、2022 年 3 月 現在 の も の で す 。 境遇 請 識 = @ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た FSCG 認 証紙 を 使用 し て いま す 。 【VEGETABLE 
EtQ)ia72| H20 IPNeeoau] @ 内 衣 。 ゃ この カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 植物 油 イ ン キ を 使用 し て いま す 。 SIEINK 


SHARP 


Be Original. 


イン フォ メー ショ ン ディ スプ レイ 


総合 カタ ログ | soaa-3 
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[aikealaEite)al 


ISPLAY 


情報 発信 で 終わ ら な い 。 
空間 価値 を 高め る ソリ ゴー ンション 


ー EY N 
- いい NN 
_ や 計 と 


年 


ロス 


https://jp.sharp/business/lcd-display/ 


Ee 


⑧ 写 真 は イメ ー ジ で す 。@ シ ー ン お よび 画面 の イメ ー ジ 写真 は 、 機 能 を 説明 する た め の も の で 、 実 際 の 映像 で は あり ませ ん 。 乾 画面 は すべ て ハメ コミ 合成 で す 。 電 本 製品 は 屋内 専用 で す 。 


本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 調整 ・ 別 売 部 品 ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 


街 を 変え る 。 


映像 を 駆使 し た 独創 的 な 空間 デザ イン 。 

あり ふれ た 景色 が 見 慣れ な い 景 色 へ と 生ま れ 変 わり 、 

空間 その も の の 価値 まで も 高め て いく 。 

目指 す の は 、 日 常に 驚き が あふ れる 街並み 。 
豊富 な ノウ ハウ 、 多 彩 な ライ ン ア ッ プ 、 確 か な 実績 
デジ タル サイ ネー ジ で 未来 を 創る の は 、 

シャ ニー ジア (の 6 クン ゴン ヨン ン ョ (とべ ラル レー イ 。 


@ イ ラス ト は イメ ー ジ で す 。 


様々 な シー ン に 合わ せ て 最適 な 情報 発信 、 シ ャ ー プ の イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ 。 


明る い 場 所 で も 柔軟 な 設置 スタ イル で 高 精 細 コ ン テ ン ツ も 美しく 級 密 な 映像 で 複数 台 を 組み 合わ せ て 大 量 の ディ スプ レイ を 
高い 色 再 現 性 で 訴求 より 明る く 鮮 明 に 手間 を か けず に 更新 より 魅力 的 に PR 迫力 ある 大 画面 スマ ー ト に 一 括 管理 


ーー Cd N、E 


N 


に に に に に に [に [に に に に | 
w 
に - に に に に に に ドド トト | 


目 然 に 近い 色彩 で 発信 し た い 明る い 場 所 で も 綺麗 に 伝え た い _ 手軽 に 情報 を 発信 し た い 訴求 力 抜群 の 広告 媒体 を 持ち た い 50 台 以 上 つない で 個別 に 制御 し た い 


細か な と ころ も 再現 し た い . 設置 の 仕方 で 差別 化 を 図り た い . ス タイ リッ シュ な 雰囲気 を 出し た い _ 空間 演出 で ゲス ト を も て な し た い 時 間 淀 で 表示 内 容 を 細か く 変 えた い 


PN-HP シ リー ズ PN-HS シ リー ズ PN-HY シ リー ズ PN-HW シ リー ズ PN-V シリ ー ズ e-Signage S 


1 る 写真 は イメ ー ジ で す 。@ シ ー ン お よび 画面 の イメ ー ジ 写真 は 、 機 能 を 説明 する た め の も の で 、 実 際 の 映像 で は あり ませ ん 。 電 画面 は すべ て ハメ コミ 合成 で す 。 電 本 製品 は 屋内 専用 で す 。 旬 機種 に より 対応 機能 が 異な り ます 。 詳 し く は 商品 紹介 ペー ジ ま た は 仕様 一 覧 を ご 確認 くだ さい 。 


4K デ ィ ス プレ イ 


3.840X2,160 画素 


マル チ デ ィ ス プレ イ 


回 曲 誠 陸 補 | 明るい 場所 で も 高い 色 再現 性 を 実現 。 


高 煙 度 人 
高 輝 度 ・ 0 高畑 度 
4K プ ロ フェ ッ シ ョ ナル 00cd/m? 煙 度 :700cd/m? 
連続 稼働 :24 時 間 連続 稼働 :24 時 間 
PN-HP491 PN-HP431 
高 輝度 


りき 4010/9e Ii 
連続 稼働 :24 時 間 


PN-HS551 


征 
瑞 
澤 


輝度 :700cd/m2 
連続 稼働 :24 時 間 


PN-HS501 


輝度 :700cd/m: 
連続 稼働 :24 時 間 


PN-HS431 


PN-HY シ リー ズ スタ イリ ッシュ な コン テン ツ も 手軽 に 更新 。 


4K ス タン ダー ド 
煙 度 :500cd/m? 
連続 稼働 :24 時 間 


PN-HY551 


輝度 :500cd/m2 
連続 稼働 :24 時 間 


PN-HY501 


輝度 :500cd/m* 
連続 稼働 :24 時 間 


PN-HY431 


PN-HW シ リー メ 大 型 か ら 小型 まで 、 豊 富 な ライ ン ア ッ プ 。 


煙 度 :400cd/m?2 
連続 稼働 :16 時 間 


4K ベ ー シ ッ ク PN-HW861 


輝度 :350cd/m2 
連続 稼働 :16 時 間 


PN-HW551 


輝度 :400cd/m? 
連続 稼働 :16 時 間 


PN-HW751 


輝度 :350cd/m: 
連続 稼働 :16 時 間 


PN-HW651 


が HK に 10Iee ni 
連続 稼働 :16 時 間 


PN-HW501 


煙 度 :350cd/m? 
連続 稼働 :16 時 間 


PN-HW431 


コン テン ツ の レイ アウ ト か ら 
編集 ・ 配 信 ・ 表 示 を 
トー タル サポ ー ト 。 


イー サイ ネー ジ 


g-5777777 5 


e-Signage S プレ ー ヤ ー を プリ イン スト ー ル 。 サ イネ ー ジ 用 途 で すぐ に 使え る 。 


4K サ イネ ー ジ 用 4K サ イネ ー ジ 用 フル HD サ イネ ー ジ 用 


アド バン スト  : サイ ネー ジ  : アド バン スト 
コン トロ ー ラ ー : ビン コン トロ ー ラ ー ! ‘Ay コン トロ ー ラ ー 
PN-ZP45 PN-ZP40 i PN-ZP31 


⑧ 文 印 の 商品 は 数 量 に 限り が あり ます の で 、 品 切れ の 際 は ご 容赦 くだ さい 。 


E00 畑 洗 罰 > 色 魚 や か に 描く 高 画質 技術 を 投入 。 


4K マ ル チ 


10cd/m? 
:24 時 間 


|,840 x2.160 画素 | X2,160 画素 


小型 ディ スプ レイ 


Visual 
Solution 


交 


豊富 な 経験 と 実績 に 基づく 
6 つの ザー ビス で 。 
お 客 様 の ディ スプ レイ 商品 導入 を 
お 手伝い し ます 。 


フル HD 
マル チ 


Ei プラ ン ニ ング ・ コ ン サ ル テ ィ ン グ 


かさ ーー 
aw で 
導入 目的 や 予算 、 現 在 の 運用 体制 や 運用 状 
| 況 を ヒア リン グ 。 ハ ー ド ・ シ ステ ム の 選定 か 
| ら 運 営 方 法 ま で 、 実 機 検証 な ども 交え て 最 
| 適 な 運用 イメ ー ジ を ご 提案 し ます 。 


記 半 設置 了 事 セットアップ 


er 


正確 か つ 効 率 的 な 設置 
整 ・ 表 示 確 認 ま で 行う 安心 の セッ ト ア ッ プ 。 
お 客 様 の ビジ ネス に 影響 が 発生 し な いよ 
う 、 万 全 の 体制 で 臨み ます 。 


ET 家 用 支援 


M 
La 


運 
' Fa 


用 いた だ く た め に 、 さ ら な る サポ ー ト 
用意 。 お 客 様 が ビジ ネス に 集中 で きる 環 
境 を 、 強 力 に バッ クア ッ プ し ます 。 


輝度 :700cd/m: 
連続 稼働 :24 時 間 


PN-V701x 


輝度 :500cd/m: 
連続 稼働 :24 時 間 


PN-V553 


YA 


煙 度 :400cd/m? 
連続 稼働 :24 時 間 


PN-Y326A 


ント ドー ンク の Oc キキ の 2 な が ンス 7 ィ バ 
構築 、 最 適 な ソフ トウ ェ ア 選 定 、 さ ら に は プ 
ログ ラム 開発 、 コ ン テ ン ツ 作成 支 援 ま で 、 多 
2 ジロ ーー シタ く (に と る mc 引 E 選 


トレ ー ニ ング 


各種 ソフ トウ ェ ア の 使用 方 法 か ら 、 コ ン テ ン ツ 
作成 の お 手伝い まで 、 運 用 に 向け た 幅広 い 
トレ ー ニ ング プロ グラ ム を ご 用 意 し て いま す 。 


訂 疫 保守 サー ビス 


集中 コー ル セ ン ター に て 、 専 門 ス タッ フ が お 問い 合 
わせ に 対応 。 常 に 安心 し て ご 利用 いた だ ける よう 、 出 
張 サ ービス や リモ ー ト メン テ ナ ン ス な ど 、 全 国 に 広 が 
る サー ビス ネッ トワ ー ク で 幅広 く サ ポー ト し ます 。 


4K デ ィ ス プレ イ 


Floor quide 


し し よし に に 
Watch Shop 


明る い 場所 で も 高い 色 再 現 性 を 実現 。 


高 輝度 ・4K プ ロフ ェ ッ ショ ナル PN-HP シ リー ズ 


55V 型 輝 度 コン トラ スト 比 
PN-HP551 oocdim: Lioo:1 
49V 型 

PN-HP491 7oocqm Lioo:1 
43V 型 


PN-H P431 700cd/m2 。 1000:1 


@PN-HP551 設 置 イ メー ジ 


美 し さ と 使い や すさ を ハイ レベ ル で 両立 。 


wi 面 
5 」 
| 
Li 」 
Rn 
* 男 
uH 
較 
v 回 
回 


ー ヽ 
N 
@PN-HS551 設 置 イ メー ジ 


柔軟 な 設置 スタ イル で 高 精細 ・ 高 輝度 情報 発信 。 


高 輝度 ・4K ス タン ダー ド PN-Hs シ リー ズ 


|3.840 X2,160 画素 | 2,160 画素 


ーー 一 


a 『 TAMIRE AE AIEEE dD A HM EN PA EH 


請 詳 し い 機能 は P11 を ご 覧 くだ さい 。 


Hmis 
55V 型 輝 度 コン トラ スト 比 
PN-HS551 7oocqm 5,000:1 
50V 型 
PN-HS501 7oocgm 4000:1 
43V 型 


PN-HS431 7oocdmz 1200:1 


HDR 信 号 入力 に 対応 デイ ジー チェ ー ン 対応 マル チ 画 面 モ ー ド 


明暗 どちら の 講 調 も 、 自 然 に 近い 見 え 方 で 再現 可 複数 台数 の ディ スプ レイ に 同じ 画像 を 映す 「 ミ ラー 2 画面 /4 画 面 に 分 割 表示 可能 。 複 数 の 情報 を ま と 
能 。HLG 方 式 、PQ 方 式 そ れ ぞ れ に 対応 し て いま す 。 表示 」 や 、4 台 を 組み 合わ せ て の 「8K 表 示 ※2」 め て 表示 する こと で 、 効 果 的 な 映像 演出 や 効果 的 
が 可能 で す 。 な 情報 発信 が 可能 で す 。 


1 ” 価 語 
9 MKUOmMBMrWer 


日 陰 の 暗い 部 分 が 黒く つ 
ぶれ た り 、 黒 つぶ れ を 防ぐ 5 
と 日 向 が 白く 飛ん で し まう 明暗 どちら の 讃 調 も 犠牲 に する 

こと な く 、 リ アル な 描写 が 可能 


2 画面 表示 (PbyP) 


※1 HDMI 入 力 時 に 対応 。 そ の 他 の 信号 時 は 、 手 動 で 適し た ガン マ 設 定 を 選択 可能 。※2 DisplayPort1 の み 。※3 簡易 メデ ィ ア プレ ー ヤ ー で の 動画 再生 は 、mp4 フ ァイル の H.264 も し く は H.265 形 式 で 3.840x2,160、 
60fps ま で 対応 し て いま す 。 そ の 他 、 静 止 画 :jpg、 音 楽 :mp3 が 再生 可能 で す 。 ご 利用 の 際 に は 、 事 前 に 動作 検証 、 表 示 品質 を ご 確認 くだ さい 。USB メ モリ ー は 付属 し て いま せん 。 ※4 USB メ モリ ー カ バー を 付け る 場合 は 、 長 さ 
50mm( 端 子 部 12mm を 含む ) x 幅 20mmx 高 さ 12mm 以 内 の USB メ モリ ー を お 使い くだ さい 。 写真 は イメ ー ジ で す 。 USB メ モリ ー は 付属 し て いま せん 。 


700cd/m2・4K 高 精細 液晶 簡易 メデ ィ ア プレ ー ヤ ー3 内 蔵 


フレ キシ ブル な 設置 スタ イル 


フル HD の 4 倍 、 約 829 万 (3,840X2,160) 画 素 の 4K 静止 画 また は 動画 を 記録 し た USB メ モリ ー (市 
液晶 パネ ル を 搭載 。 く っ きり と し た 画質 で 、 写 真 や 映 販 品 ) を 本 体 に 挿す だ け で 、 自 動 的 に コン テン ツ 
像 を より リア ル に 表示 で きま す 。 再生 “3。PC レ ス で サイ ネー ジ を 実現 で きま す 。 


付属 の USB メ モリ ー 
カバ ー を 取り 付け る こ 
と で 、USB メ モリ ー の 
盗難 を 防止 し ます "4。 


4K 液 晶 パ ネル 


一 般 的 な 壁掛 け 設 置 や スタ ンド 設置 の ほか 、 水 平 上 / 下 
向き 設置 “に も 対応 。 空 間 演出 の 幅 が 広がり ます 。 


上 向き 


※5 水平 面 に 対し て 、 垂 直 の 状態 か ら 上 向き / 下 向き 20" を 超え た 状態 で 設置 する 場合 は 設置 条件 が 変わ り ま す の で 、 お 買い あげ の 販売 店 また は 弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 氏 こ の ペー ジ の 商品 は すべ て オー プン 


価格 で す 。 食 天 吊 リン 壁掛 け 設 置 を 行う 場合 、 お 買い あげ の 販売 店 また は 弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 


4K デ ィ ス プレ イ 美 し さ と 使い や すさ を ハイ レベ ル で 両立 。 


|3.840 X2,160 画素 | 2,160 画素 


診察 室 A に 


お 入り くだ さい 。 


103 104 105 106 107 
212 213 214 215 216 


全社 で で さる 『 | 


NN 


NN ぶさ ぶ SA SN 
| e 左 :PN-HY501 (壁掛 け ) / 右 :PN-HY431 (スタ ンド :XS-3247H) 設置 イメ ー ジ 9 | へ @PN- ROOMS 設置 イメ ー ジ 
Ns で NN NN SS 本 


攻 詳 し い 機 和 8 は P11 を ご 覧 くだ さい 。 


スタ イリ ッシュ な コン テン ツ も 手軽 に 更新 。 大 型 か ら 小型 まで 、 豊 富 な ライ ン ア ッ プ 。 


4K ス タン ダー ド PN-HY シ リー ズ ] 4K ベ ー シ ッ ク PN-HW シ リー ズ 


Hmis Hmis 
55V 型 煙 度 コン ドラ スト 比 86V 型 輝度 コン トラ スト 比 55\ 吾 輝度 コン トラ スト 比 
PN-HY551 soocwm soooi PN-HW861 dm 1200:1 PN-HW551 sm 4000:1 
PN-HY501 995 EO PN-HW751 400cdm24 1.200:1 PN-HW501 350cdm24 4.000:1 
PN-HY431 500cd/m2 。 1200:1 PN-HW651 350cdm*4 4000:1 PN-HW431 350cdm2*4 4000:1 


24 時 間 対応 4K 高 精細 液晶 簡易 メデ ィ ア プレ ー ヤ ー! 内 蔵 フレ キシ ブル な 設置 スタ イル 豊富 な サイ ズバ リエ ーション 簡易 メデ ィ ア プレ ー ヤ ー ぽ 5 内 蔵 PC と 接続 すれ ば 自動 で 画面 表示 
フル HD の 4 倍 、 約 829 万 (3.840 2,160) 画 素 の 4K 静止 画 ま た は 動画 を 記録 し た USB メ モリ ー( 市 一般 的 な 壁掛 け 設 置 や スタ ンド 設置 の ほか 、 水 平 上 / 下 広い スペ ー ス で 大 勢 に アピ ー ル し た い 場 合 は 大 型 : 近 静止 画 ま た は 動画 を 記録 し た USB メ モリ ー( 市 HDMI ま た は D-sub ケー ブル で PC と つなぐ だ け で 、 
液晶 パネ ル を 搭載 。 く っ きり と し た 画質 で 、 写 真 や 映 販 品 ) を 本 体 に 挿す だ け で 、 自 動 的 に コン テン ツ 向き 設置 3 に も 対応 。 空 間 演 出 の 幅 が 広がり ます 。 づい て じっくり 読ま せ た い 場所 で は 小型 な ど 、 設 置場 販 品 ) を 本 体 に 挿す だ け で 、 自 動 的 に コン テン ツ すぐ に ディ スプ レイ が 信号 待機 状態 か ら 復 帰 “$ し 
像 を より リア ル に 表示 で きま す 。 再生 *1。PC レ ス で サイ ネー ジ を 実現 で きま す 。 所 や 表示 用 途 に 合わ せ て 、 最 適 な サイ ズ が 選べ ます 。 再生 *5。PC レ ス で サイ ネー ジ を 実現 で きま す 。 て 画面 を 表示 し ます 。 


TT | 


付属 の USB メ モリ ー - 
カバ ー を 取り 付け る こ (| 
と で 、USB メ モリ ー の | 壁面 壁面 
盗難 を 防止 し ます 3。 (| 終 置 き 横 置 き 縦 置き 対応 ーー 一 
9 HDMI 
_ a or 
設置 スペ ー ス こい コン テン ツ に 合 
本 ホ 面 設 男 ス や 表示 し た 9 合わ せ 
上 向き て 、 効 果 的 な 設置 スタ イル で お 使い いた だ け ま す 。 
※1 簡易 メデ ィ ア プレ ー ヤ ー で の 動画 再生 は 、mp4 フ ァイル の H.264 も し く は H.265 形 式 で 3.840x2.160、60fps ま で 対応 し て いま す 。 そ の 他 、 静 止 画 :jpg、 音 楽 :mp3 が 再生 可能 で す 。 ご 利用 の 際 に は 、 事 前 に 動作 検証 、 ※4 工場 出荷 時 は 明る さ 設 定 値 を 40 (最大 50) に し て いま す 。※5 メデ ィ ア プレ ー ヤ ー の 対応 ファ イル は 、 静 止 画 jpg(jpeg) 、 音 楽 :mp3、 動 画 :mp4/ts に な り ま す 。※6 選択 中 の 入力 に 映像 信号 が 入力 され た 場合 。 


表示 品質 を ご 確認 くだ さい 。USB メ モリ ー は 付属 し て いま せん 。 ※2 USB メ モリ ー カ バー を 付け る 場合 は 、 長 さ 50mm( 端 子 部 12mm を 含む )x 幅 20mmX 高 き 12mm 以 内 の USB メ モリ ー を お 使い くだ さい 。 写真 は イメ ー ジ で @ こ の ペー ジ の 商品 は すべ て オー プン 価格 で す 。 亀 天 吊 り ン 壁掛 け 設 置 を 行う 場合 、 お 買い あげ の 販売 店 また は 弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 
す 。USB メ モリ ー は 付属 し て いま せん 。※3 水平 面 に 対し て 、 垂 直 の 状態 か ら 上 向き / 下 向き 20* を 超え た 状態 で 設置 する 場合 は 設置 条件 が 変わ り ま す の で 、 お 買い あげ の 販売 店 また は 弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 8 


新た な ラン ド マ ー ク と な る 映像 空間 を 実現 。 小型 ディ スプ レイ 


Multi Trayey 


ON NN: た ctate of Texas 
ーー WW っ pe ou 


< A i 


@PN-V605H ( 右 :2X2 面 、 左 :5X5 面 ) 設 置 イ メー ジ @PN-V553 (上 :5X4 面 、 右 : 縦 置き 1X2 面 ) 設置 イメ ー ジ る 上 : PN-Y326A (壁掛 け ) ノ 下 :PN-Y326A( ス タン ド :CMP-45SC-S) 設置 イメ ー ジ 
" 


攻 詳 し い 機能 は P11 を ご 覧 くだ さい 。 


表示 ムラ を 抑え て 、 色 鮮やか に 描く 高 画質 技 色 ム ラ を 抑え る 独自 機能 で 、 高 品位 な 大 画面 マ 手軽 に 構築 で きる 狭 額縁 マル チ デ ィ ス プレ 柔軟 な 設置 スタ イル で PC レス サイ ネー ジ 。 


大 型 ・ フ ル HD マ ル チ ph | フル HD マ ル チ pv 


EE 


Homs PD Frne PD Ham 
55V 型 32V 型 


PN-V553 PN-Y326A 


輝 度 コン トラ スト 比 煙 度 コン トラ スト 比 
500cd/m? 1,200:1 400cd/mz 1,100:1 


Hom: PD 
60V 型 


PN-V605H 


輝 度 コン トラ スト 比 
710cd/m? 3.000:1 


70V 型 


PN-V701* 


輝 度 コン トラ スト 比 
700cd/m2 ポ 2 4.000:1 デ 2 


4K 液 晶 パネ ル 搭載 ewveosp SHARP Advanced UCCT 3 NVe0 フレ キシ ブル な 設置 スタ イル 


間近 で 眺め て も ドッ ト が 気 120V 型 相当 の 大 画面 (4 面 マ ル チ 構 成 時 ) 面 内 色 ム ラ や 面 間 色差 が 発生 し や すい 液晶 マル チ デ ィ ス プレ イ で も 、2 つ の デイ ジー チェ ー ン 接続 に 一 般 的 な 壁掛 け 設 置 や スタ ンド 設 だ 
に な ら な い 4K 人 解像度 | 7,680 ド ッ ト カラ ー 補 正 で 均一 性 が 高い 表示 を 実現 。 現 場 色 調整 も 軽減 で きま す 。 より 、 画 面 全 体 で の 解 像 wi 置 の ほか 、 水 平 上 / 下 向き 設置 ** | 下向き 
(3,840X2,160) で 、 写 真 男色 ムラ 補正 の イメ ー ジ 度 3.840X2,160 ド ッ ト 、 2160 (BR lg: ーー 
や 映像 を リア ル に 表示 。 細 TE 7 張 I 4K 映 像 表示 に 対応 で き Lpui ドッ ト ます 。 pul 人 
か い 図面 を 表示 し て も 文 。 4320 ます 。 ブル で 抽 "| A 福 人 
字 が つぶ れず 、 は っ きり と 1 ” _ ーー 
読み 取る こと が で きま す 。 ドッ ト | 
+ = も 面 問 カラ ー マ ッ チン グ 
トー 3840 ド ッ ト 一 各種 RGB 入 力 信号 に 対す る 表示 特性 を | | 3 次 元 ルッ クア ッ プ テ ー ブ ル に よる カラ ー マ ネー ジ メ 均一 な 画面 表示 eusss) メデ ィ ア プレ ー ヤ ー 内 蔵 
細か い エ リア で 測定 し 、 局 所 領域 の RGB ント で 、 タ ー ゲ ッ ト に 対す る 高い 色 再現 性 を 実現 。 デ ィ 


信号 毎 に 色 ム ラ ・ 煙 度 ム ラ を 補正 し ます 。 スプ レイ 面 間 の 色 の 個体 差 、 バ ラ ツ キ を 低減 し ます 。 
各 RGB の 補正 処理 例 (一 部 ) 


面 内 色 ム ラ や 面 間 色差 が 目 人 画 面 間 の 色 ・ 交 度 画面 四隅 の 色 静止 画 また は 動画 を 記録 し た USB メ モリ ー/SD カ ー ド (別売 ) を 本 体 に 挿 
す だ け で 、 自 動 的 に コン テン ツ 再 生 。PC レ ス で サイ ネー ジ を 実現 で きま す 。 


ター ゲッ ト の 08| 
色 に 合う よう に 補正 


狭 額縁 デザ イン 適用 後 立ち や すい 液晶 マル チ デ ィ ば ら つ き イ メー ジ ば ら つ き イ メー ジ 


06 


a 5 開 a 8 スプ レイ で 、 均 一 性 が 高い 高 
マル チ 構 成 時 の つ な き 目 3.4mm? (PN-V605H) Yi (PN-V701) 、3.5mm" 3 2 品質 表示 を 実現 。 生産 時 に 
(PN-V553) で 境界 線 が 目立ち に くく 、 よ り 自然 な 映像 表示 が 可能 で す 。 0 02 04 oe 名 再現 域 カラ ー キ ャ リブ レー ショ ン 実 

x 
施 済み の た め 、 現 場 色調 束 。  w ど 9=6W の 8 抽 肖 ) 語 32a 記 寺 6-Signage 楽々 配信 くん *? 

※1 隣接 する ディ スプ レイ 間 の フレ ー ム 幅 で 、 最 小 設計 寸法 で す 。 デ ィ ス プレ イ 間 の 隙間 は 含み ませ ん 。※2 ユニ フォ ミ テ ィ が モー ド 1 の と き 。※3 Uniform Color Calibration Technology の 略 。※4 無償 提供 の マル チ デ ィ ス プレ イ 設 軒 の 手間 を 軽減 で きま す ※4。 っ 9 SN 
ツー ル に より さら に 詳細 な 色調 整 が 可能 で す 。 入手 に つい て は 、 弊 社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 ※5 水平 面 に 対し て 、 垂 直 の 状態 か ら 上 向き / 下 向き 20* を 超え た 状態 で 設置 する 場合 は 設置 条件 が 変わ り ます の で 、 お 買い あ ーー 2 高 所 や ケー ス 内 な ど 、 メ ディ ア の 抜き 挿し が 困難 な 設置 で も 、LAN ケ ー ブ ル 
げ の 販売 店 また は 弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 ※6 メデ ィ ア プレ ー ヤ ー で 動画 を 再生 する 場合 、mp4 フ ァイル 日 .264 形 式 で 1920X1080、25Mbps、30fps、wmv フ ァイル wmv9 形 式 で 1920X1080、12Mbps、30fps が 再生 ーー ーー レーン 人 で 接続 し て お け ば 、PC か ら 自 動 再生 用 の コン テン ツ を 配信 で きま す “8 
の 目安 と な り ま す 。 そ の 他 、 動 画 :ts、 静 止 画 :jpg (jpeg) /png、 音 楽 :mp3/wma を 実装 し て お り ます 。 ご 利用 の 際 に は 、 事 前 に 動作 検証 、 表 示 品 質 を ご 確認 くだ さい 。 USB メ モリ ー と SD カー ド は 付属 し て いま せん 。※7 本 アプ リケーション 0 つら ブテン に 9 
は PN-Y シ リー ズ に 同 梱 され て いる CD-ROM に て 提供 し ます 。※8 自動 再生 お よび 楽々 配信 くん で 対応 可能 な ファ イル は 、 静 止 画 は jpg、 動 画 は wmv に 限り ます 。 介 転倒 防止 の た め 、 床 面 へ の アン カー 施工 な ど が 必要 と な る 場合 が あり 


9 ます 。 旬 この ペー ジ の 商品 は すべ て オー プン 価格 で す 。 欠 壁掛 け 設置 を 行う 場合 、 お 買い あげ の 販売 店 また は 弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 倫 娘 印 の 商品 は 数 量 に 限り が あり ます の で 、 品 切れ の 際 は ご 容赦 くだ さい 。 10 
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機能 一 覧 


搭載 機能 は 機種 に より 異な り ます 。 詳 し く は 下 表 を ご 参照 くだ さい 。 


4K 対 応 

フル HD の 4 倍 の 解像度 を 持つ 4K(3.840x2,160 ド ッ ト ) 対応 に より 、 ド ッ ト 感 の 少な い 
滑ら か な 表示 を 実現 。 細 か な 文字 や 画像 の 細部 まで より 多く の 情報 量 を 表示 で きる 
た め 、 ス クロ ー ル する 手間 が 省け 業務 効率 も 高まり ます 。 


色 再現 エン ジン 

3 次 元 ル ッ ク ア ッ プ テー ブル と 色 変 換 ア ル ゴ リ ズム で より 正確 な 色 変換 が 可能 。sRGB を は 
じ め と し た 業界 標準 の 様々 な 色 域 を 再現 で きま す 。 

※ 各 色 域 の RGB 色 度 点 は 完全 に は 包含 され ませ ん 。 


HDR 信 号 対応 

明暗 どちら の 庄 調 も 、 自 然 に 近い 見 え 方 で 再現 可能 。HLG 方 式 、PQ 方 式 そ れ ぞ れ に 対応 し て いま す 。 

従来 HDR 映 像 
ニン ンス 


ーー 


日 陰 の 暗い 部 分 が 黒 つ ぶれ 


明暗 どちら の 護 調 も 犠牲 に する 
こと な く 、 リ アル な 描写 が 可能 


日 陰 の 黒 つ ぶれ を 防ぐ と 
日 向 が 白 飛 び 


エン ラー ジ ( 拡 大 ) プ タイ ル マ ト リク ス 機 能 
ひと つの 画面 を 複数 台 の ディ スプ レイ に 拡大 表示 で きま す 。 ま た 、 額 縁 補正 機能 に より 、 
画面 間 の ズレ を 解消 し ます 。 


1 画面 


2 画面 表示 (PinP、PbyP) 

メイ ン 画 面 の 中 に サ プ 画 面 を 映す 「 ピ クチ ャ ー・ イ ン ・ ビ ピクチャー 機能 ] や 、 メ イン 画面 と 
サブ 画面 を 2 分 割 で 表示 する 「 ピ クチ ャ ー・ バ イ ・ ピ クチ ャ ー 機 能 」 に 対応 。 情 報 ソ ー ス 
の 組み 合わ せ に よる 、 効 果 的 な 表示 演出 が 行え ます 。 


4 面 マ ル チ 8K 表 示 
デイ ジー チェ ー ン 接続 に より 、4 台 を 
組み 合わ せ て の 8K 表 示 が 可能 で す 。 


7.680 ド ッ ト 


4 面 マ ル チ 4K 表 示 
デイ ジー チェ ー ン 接続 に より 、4 台 を 
組み 合わ せ て の 4K 表 示 が 可能 で す 。 


主 な 機能 


@ @( 最 大 100 面 ) 


PN-HP551 e @ @ @ 
PN-HP491 @ @ @ @( 最 大 100 面 ) @ @ 
PN-HP431 @ @ @ @( 最 大 100 面 ) @ @ 
PN-HS551 @ 人 @( 最 大 25 面 ) = ls 
PN-HS501 @ = = @( 最 大 25 面 ) ー ー 
PN-HS431 @ = = @( 最 大 25 面 ) = = 
PN-HY551 @ ー ー る (最大 25 面 ) ー ー 
PN-HY501 る 人 @ (最大 25 面 ) デビ 
PN-HY431 @ = = る (最大 25 面 ) ー ー 
PN-HW861 @ = = = = = 
PN-HW751 @ ー ー ー ー ー 
PN-HW651 @ = 人 = = = — 
PN-HW551 @ ー = @( 最 大 25 面 )※1 ー ー 
PN-HW501 @ = = @( 最 大 25 面 )※1 ー ー 
PN-HW431 @ ー @( 最 大 25 面 )※1 ー ー 
PN-V605H @ = ⑧ (PQ の み ) | る (最大 25 面 ) テ = 
PN-V701 ー ー ー @( 最 大 25 面 ) @ ー 
PN-V553 ー @ ー @( 最 大 100 面 ) @ ー 
PN-Y326A ー ー ー 人 @( 最 大 25 面 ) ー ー 


デイ ジー チェ ー ン 接続 

映像 ケー ブル を 使っ て ディ スプ レイ を 数 

珠 つ な ぎ に す る デイ ジー チェ ー ン 接続 

で 、 つ な が っ た 複数 台 に 同じ 画面 を 映す 

「 ミ ラー 表示 」 が 可能 で す 。 

※ 現 在 の 入力 モー ド の 映像 を 次 の ディ スプ レイ 
に 出力 で きま す (DisplayPort 入 力 以外 で も 
出力 が 可能 で す )。 


HDMI/DisplayPort デ イジ ー チ ェ ー ン 接続 (PN-HP551/HP491/HP431/V553) 
HDMI、DVI-D 及 び MediaPlayer か ら の 映像 信号 は HDMI 出 力 端子 、DisplayPort か ら の 
瑞 像 信号 は DisplayPort 出 力 端子 か ら 、 そ れ ぞ れ の ケー ブル を 使っ て 映像 出力 が 可能 。 


DisplayPort 

HDMI 
映 DVI-D 
像 | (PN-V553 の み ) 
MediaPlayer 
(PN-V553 の み ) 


DisplayPort デ イジ ー チ ェ ー ン 接続 (PN-V605H/V701) 
瑞 像 信号 を 1 本 の DisplayPort ケ ー ブ ル を 使っ て 出力 可能 (HDCP 非 対 応 の 場合 は 最大 
25 台 、HDCP 対 応 の 場合 は 最大 4 台 )。 


DisplayPort 
HDMI 

映 D-sub 
像 | (PN-V701 の み ) 
DVI-D 
(PN-V701 の み ) 


DVI-D デ イジ ー チ ェ ー ン 接続 (PN-Y326A) 
DVI-D の 映像 信号 を 1 本 の DVI-D ケ ー ブ ル を 使っ て 出力 可能 (最大 5 台 )。 


DVI-D 


デュ アル デイ ジー チェ ー ン 接続 (PN-HP551/HP491/HP431) 
HDMI/DisplayPort の 出力 端子 を 搭載 し 、 同 時 出力 に より 、 い ずれ か の 映像 信号 が 途 切 
れ て も 、 安 定 的 な 映像 表示 が 可能 で す 。 


自動 で 切り 替え 
映 Ss " 8 rm 


像 DisplayPort 


設置 時 用 ハン ドル 
設置 作業 時 に 便利 な ハン ドル が 付い て いま す 。 


横 置き ・ 縦 置き 


コン テン ツイ メー ジ に 応じ て 横 置き ・ 縦 置き * が 選べ ます 。 
※ コ ン テ ン ツ な どの 縦 表示 に は 、 専 用 の 画面 回 転 ソ フト 、 ま た は 機器 が 必要 に な る こと が あり ます 。 


180 度 | フレ キシ ブル 24 時 間 
回 転機 能 設置 低減 稼働 


設置 時 用 
ハン ドル 
(取り 付け 済み ) 


@ @ = = 人 @ 
@ @ 呈 三 人 @ 
@ @ 宇 人 @ 
= ® ® @ ト 】 
= ® @ @ 人 @ 
= @ る 人 ト 】 
@ @ ® @ 
= @ @ 人 @ 
記 @ @ @ 人 @ 
ーー ( 】 に 
= = @ 
= トー) に 【】 
= = 志 @ 三 
= = = @ 

a = 回 り ) = = @ 三 
@ 人 @ 本 り ) @ = 【】 
@ @ 可 り ) @ 人 者 @ 
人 @ @ 避 り ) ® = = 【】 
人 ー き 計 回 り ) a 人 @ 人 @ 【 】 


対応 


180 度 回 転機 能 
画面 上 の コン テン ツ を 、180 度 回 転 し て 表示 する こと が で きま す 。 


フレ キシ ブル 設置 

人 筐 体 剛性 の 強化 に より 、 水 平 上 / 下 向き 
設置 * も 可能 で す 。 

※ 水 平面 に 対し 垂直 の 状態 か ら 上 向き / 下 向き 
20° を 超え て 傾け る 場合 で 使用 する と き は 、 設 置 
条件 が あり ます の で お 買い あげ の 販売 店 また 
は 弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 


設置 後 / 運 用 機能 
ファ ン レ ス 
ファ ン レ ス 設 計 で 、 騒 音 を 低減 。 稼 働 時 に お ける ホコ リ の 吸い 込み も 少な く 、 回 転 
部 分 を な くし た こと で メン テ ナ ン ス も 容易 で す 。 


24 時 間 稼 働 
長 時 間 の 使用 に も 耐え うる 、 タ フネ ス 設 計 。24 時 間 営 業 の 店 舗 な ど で も 、 フ ル タ イ ム 稼 働 が 可能 で す 。 


人 @ 同 じ 静 止 画 を 長 時 間 表 示し 続け る と 残像 現象 が 起こ る 場合 が あり ます 。 残 像 現象 は 、 動 画 等 を 表示 
する こと で 徐々 に 軽減 され ます 。 


防塵 対応 
粉塵 の 多い 場所 へ 設置 する 場合 で も 、 安 定 し た 表示 品質 を 維持 で きる よう 防塵 性 を 強化 し て いま す 。 


リモ コン 番号 設定 
ディ スプ レイ 側 と リモ コン 側 に 番号 を セッ ト す る こと で 、 リ モコ ン 操 作 時 の 誤動作 を 防ぐ 
こと が で きま す 。 


制御 コマ ンド 

管理 用 パソ コン の RS-232C や LAN 制 御 に より 、 デ ィ ス プレ イ を 制御 する こと が で きま す 。 
制御 コマ ンド に は 、SH 方 式 と SN 方 式 が あり ます 。 制 御 コ マン ド の 詳細 に つい て は 、 取 扱 
説明 書 を ご 確認 くだ さい 。 


複数 ディ スプ レイ リモ コン 制御 

マル チ デ ィ ス プレ イ を 構成 する 1 台 の ディ スプ レイ に コン トロ ー ル キッ ト PN-ZR02 
(別売 )/PN-ZR03( 別 売 ) の リモ コン 受光 部 ボッ クス を 装着 する こと で 、 ひ と つの リモ コン 
で 全 デ ィ ス プレ イ の 操作 が 可能 に な り ま す 。 デ 

※ 先頭 の ディ スプ レイ に リモ コン 受光 部 ボッ クス を 装着 し て くだ さい 。 


パワ ー オ ン デ ィ レ イ 機 能 
複数 台 の ディ スプ レイ を 、 タ イミ ング を ずら し な が ら 1 台 ずつ 電源 投入 する こと で 


電力 を 分 散 。 電 源 へ の 負荷 が 軽減 し ます 。 


設置 後 / 運 用 機能 


ID 設定 機能 

ID 設定 し た 各 デ ィ ス プレ イ に 対し 、 
電源 の ON/OFF、 入 力 切換 、 各 種 
画面 調整 や 設定 な ど が 行え ます 。 


制御 複数 ディ スプ レイ 
ドド リモ コン 制御 


@ (最大 100 台 ) | @(SN) | @( 最 大 100 台 )※2 @ @ 
@( 最 大 100 台 ) | @(SN) | @@( 最 大 100 台 )※2 ( ® 
@( 最 大 100 台 ) | @(SN) | @( 最 大 100 台 )※2 @ @ 
= @(SH) = = = 
ー @(SH) 
= @(SH) 
ー @(SH) 
= @(SH) 
ー @(SH) 
@(SH) = = = 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


UE 
番号 設定 


(SH 
5 @(SH 
@(SH 
= @(SH 
= @(SH 
@( 最 大 10 台 ) | @@(SH 
@ (最大 10 台 ) | 人 (SH 
人 @( 最 大 100 台 ) | @(SN 
= @(SH 


⑧ (最大 25 台 )※3 
@( 最 大 25 台 )※3 
る (最大 100 台 )※2 


a 


| 
| 
OOCORTEERRERS 
i 
に 


| に 


leee 抽 


スケ ジュ ー ル 機能 
曜日 や 時 間 を 設定 すれ ば 、 自 動 的 に 電源 の ON/OFF を 切り 換え ます 。 


web ブ ラウ ザ 設 定 機能 
web ブ ラウ ザ や 専用 ソフ トウ ェ ア デ を 使っ て 、 デ ィ ス プレ イ の 操作 が 可能 で す 。 
※ 弊 社 イ ン フ ォ メ ーション ディ スプ レイ の Web サ イト か ら ダ ウン ロー ド 。 


SNMP※ 対 応 
ディ スプ レイ の 状態 や 連続 稼働 時 間 な ど を 、LAN 経 由 で 監視 する こと が 可能 で す 。 
※SNMP:Simple Network Management Protocol 


メー ル 通 知 機能 
設定 し た メー ル ア ド レス に 、 定 期 的 に ディ スプ レイ 状態 を 通知 。 異 常 が 発生 し た 際 に も 通知 し ます 。 


動作 温度 監視 機能 

使用 環境 に よっ て 内 部 温度 が 万 一 、 動 作 保証 温度 以上 に 上 昇 す る と 、 和 警告 を 発する と と 

も に 、 バ ッ ク ラ イト の 輝度 を 調整 し て 温度 上 昇 を 防ぎ ます 。* 

※ バ ッ ク ラ イト の 輝度 を 調整 し て も 異常 な 温度 上 昇 が 起こ っ た 場合 は 、 電 源 待機 状態 と な り ま す 。 原 
を 取り 除い た うえ 、 再 度 、 主 電源 を 入れ て くだ さい 。 


回 


ハー ドウ ェ ア 診 断 機能 
ハー ドウ ェ ア の 異常 を 検知 し て 、 画 面 に 表示 し ます 。 


ログ 保存 ・ 出 力 機能 
操作 履歴 や 信号 変化 状況 、 異 常 状態 情報 な ど を 本 体 に 保存 し 、 故 障 箇所 の 特定 な ど に 
スム ー ズ に 対応 し ます (サー ビス マン 用 機能 )。 


その 他 の 機能 
メデ ィ ア プレ ー ヤ ー 機 能 
電源 を 入れ る だ け で USB メ モリ ー ま た は 
SD カー ド 内 の ファ イル を 自動 再生 し ます 。“ 
※ 再 生 で きる ファ イル 形式 や メデ ィ ア は 各 モ デル 1 
の ペー ジ を ご 参照 くだ さい 。 


Ki: め な コリ ル 


スピ ー カ ー 内 蔵 

スピ ー カ ー を 標準 内 蔵 し て いま す 。 © 写真 は PNY シ リー ズ の 背面 で す 。 
セル フ ア ジ ャ スト 

入力 信号 タイ ミン グ が 変化 し た と き な ど に 、 自 動 で ク 
アナ ログ 接続 時 ) し ます 。 


ッ ク ・ フ ェ ー ズ な ど を 調整 (PC 


(環境 性 能 〉 


欧州 RoHS 規制 に 準拠 

欧州 連合 (EU) に お ける 電気 電子 機器 に 含ま れる 特定 有害 物質 〈 鉛 や 水銀 、 六 価 
クロ ム 、 カ ドミ ウム 、 ポ リ 臭 化 ビ フェ ニー ル (PBB)、 ポ リ 臭 化 ジ フェ ニル エー テル 
(PBDE) 〉 の 使用 制限 に 対応 し て いま す 。 


環境 に 配慮 し た 素材 を 使用 
外装 部 品 の 一 部 に ノン ハロ ゲン 樹脂 を 使用 に て いま す 。 


その 他 の 機能 
メー ル | 動作 温度 ログ 保存 に 
対応 | 通知 機能 | 監視 機能 出力 機能 中 誠 E 


※1 2020 年 9 月 生産 モデ ル か ら 対 応 。 詳 細 は 弊社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。※2 コン トロ ー ル キッ ト PN-ZR03( 別 売 ) 装 着 時 。※3 コン トロ ー ル キッ ト PN-ZR02 (別売 ) 装 着 時 。 
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| コシ テン ツ 配信 表示 シス テム e-Signage S に つい て の 詳し い 内 容 は 、 別 | 周辺 機器 


の 「 デ ジタル サイ ネー ジ ソ フ トウ ェ ア カ タロ グ 」 を ご 参照 くだ さい 。 


EL-5IgNage 5 デジ タル サイ ネー ジ を 、 次 の ステ ー ジ に 。 


進化 し た イン ター フェ ー ス 、 実 用 性 を 高め る 多彩 な 機能 で 、 効 率 的 な サイ ネー ジ 運 用 を サポ ー ト し ます 。 


POINT 1 フォ ル ダ ー 連 携 & 定 期 配 信 で 日 々 の 運用 が 簡単 


引 フォ ル ダ ー 連 携 機能 定期 配信 機能 @ec-Signage S スタ ンド アロ ン 版 は 対応 し て いま せん 。 
フォ ル ダ ー を ベー ス と し た 新 UI を 採用 。 デ ィ ス プレ イ ご と 、 枠 ご と に 作成 し た フォ ル フォ ル ダ ー 内 の コン テン ツ フ ァイル を 、 デ ィ ス プレ イ へ 定期 的 に 自動 配信 。 フ ァイル を 
ダー 内 の コン テン ツ フ ァイル を 差し 替え る だ け で 、 効 率 的 に 更新 作業 が 行え ます 。 差し 替え る 度 に 行っ て いた 更新 操作 が 不要 と な り 、 更 新 し 忘 れ も 防 ぐことができます 。 


コン トロ ー ラ ー や 拡張 ボー ド か ら 人 金具 まで 、 豊 富 な 周辺 機器 を ライ ン ア ッ プ 。 
用 途 に 合わ せ た 情 報 発信 と 柔軟 な 機器 設置 を 実現 し ます 。 


イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ 一 体型 コン トロ ー ラ ー 


https://jp.sharp/business/idpes1912/ 


上 簡単 に サイ ネー ジ を スタ ー ト 上 静か で 去 に も 強い ファ ン レ ス &SSD 措 載 
e-Signage S プレ ー ヤ ー を プリ イン スト ー ル 。 サ イネ ー ジ 用 途 に すぐ に 使用 で きま す 。 パブ リッ クス ペー ス か ら 店 舗 や 会 議 室 まで 、 幅 広い 場所 で ご 利用 いた だ け ま す 。 
e-Signage S WEB サ ー バ ー 版 、e-Signage S Pro 版 、 e-Signage S ネッ トワ ー ク 版 、e-Signage S * 使用 温度 条件 、 使 用 湿度 条件 内 で ご 使用 くだ さい 。 


= ーー ニー ーーーー = “ a スタ ンド アロ ン 版 、e-Signage Pro WEB サ ー バ ー 版 、e-Signage Pro EX、e-Signage ネ ットワーク 版 、 玉 熱 が こも る の を 防ぐ た め 、 本 機 を 取り 付け た イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ の 周囲 に 空間 を 確保 し て くだ さい 。 
p a e-Signage ス タン ドア ロン 版 、e-Signage ラ イト 版 の いずれ か ら も コン トロ ー ラ ー へ 番組 スケ ジュ ー ル * 玉 イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ の 背面 に 取り 付け な い 場 合 は 、、 コ ント ロー ラー 側面 の 通風 孔 を 塞 が な いよ うに 

ここ vee = ー lee 5 ーーーーーーーーーーー ーー- 配信 が 可能 で す 。 し て 設置 し て くだ さい 。 

EE 許 時 | BERM ーー は 人 その 他 、 設 置 ・ 使 用 条件 等 に つき まし て は 、 必 ず 取 扱 説明 書 等 で ご 確認 願い ます 。 

ES 8 = EE る = a 5 SS 
= e テコ a | ディ スプ レイ 背面 に すっ きり 設置 (PN-HW861/HW751) | ディ スプ レイ 本 体 と 電源 連動 (PN-V701) 
フォ ル ダ ー 内 の コン テン ツ フ ァイル を 変更 各 表 示 枠 に フォ ル ダ ー を 割り 当て 定期 配信 機能 を 設定 設定 に 従っ て 更新 内 容 を 自動 配信 ディ スプ レイ 本 体 の 背面 に 取り 付け られ る スマ ー ト 設計 。 リモ コン や スケ ジュ ー ル 機能 で 電源 0N/0FF 切 り 換え 。 
POINT 2 レイ アウ ト フ リー 枠 な ど 、 多 彩 な 機能 アド バン スト コン トロ ー ラ ー サイ ネー ジコ ント ロー ラー アド バン スト コン トロ ー ラ ー 
PN-ZP45 PN-ZP40 PN-ZP31 

中 レイ アウ ト フ リー 杵 。 @ 素 材 と な る 動画 や 写真 な どの コン テン ツ は 、 あ ら か じ め ご 用 意 くだ さい 。 中 状態 監視 機能 @e-Signage S スタ ンド アロ ン 版 は 対応 し て いま せん 。 オー プン 価格 FIEJFTIIS オー プン 価格 Hmils オー プン 価格 TS 


動画 や HTML、 サ イネ ー ジ パー ツ な ど を ドラ ッ グ & ド ロッ プ で 自由 に 配置 。 簡 単 な 
マウ ス 操 作 だ け で 表示 枠 や テロ ッ プ の 拡大 ・ 縮 小 、 表 示 位 置 の 移動 が 行え ます 。 


遠隔 地 で も ディ スプ レイ の 状態 や 表示 番組 を 、 リ スト か サム ネイ ル で 確認 で きま す 。 
また 、 遠 隔 地 か ら の 再起 動 も 可能 で す 。 


4K 動 画 と テロ ッ プ の 同時 表示 が 可能 


フル HD 動 画 と テロ ッ プ の 同時 表示 が 可能 


画 
画 


フル HD 動 画面 マル チ 表 示 が 可能 


オフ ィ ス 用 途 に も 利用 可能 * 


オフ ィ ス 用 途 に も 利用 可能 * 


に ーー 間 > ES ES ES 


© rwー テ pro 


静か で 均 に 強い ファ ン レ ス &SSD 


4K30p 動 画 の 表示 が 可能 
の 2 未 


静か で 到 に 強い ファ ン レ ス &SSD 


※ 0S に Microsoft Windows 10 loT Enterprise 2019 LTSC を 採 朋 


人 @ デ ィ ス プレ イ 背 面取り 付け 金具 と HDMI ケ ー ブ ル は 同 梱 され て い 


静か で 頑 に 強い ファ ン レ ス &SSD 


※ 0S に Windows 10 loT Enterprise 2016 LTSB を 採用 し 、 


ee) は. RO SEITO 


し 、Microsoft 365 な どの Windows 10 用 ソフ トウ ェ ア の 利用 が 可能 で す 。 
念 デ ィ ス プレ イ 背 面取り 付け 金具 と HDMI ケ ー ブ ル は 同 梱 さ れ て い 
ます 。 欠 本 機 を イン ター ネッ ト に 接続 する と 、 自 動 的 に Windows の 


ます 。 倫 本 機 を イン ター ネッ ト に 接続 する と 、 自 動 的 に Windows の 
ライ セン ス 認 証 が 行わ れ ま す 。 朝 ご 使用 され る 前 に イン ター ネッ ト へ 
接続 し 、 搭 載 し て いる ソフ トウ ェ ア を 最新 に し て くだ さい 。 


Microsoft Office な どの Windows 10 用 ソフ トウ ェ ア を 利用 可能 で す 。 
代 デ ィ ス プレ イ 背 面取り 付け 金具 と HDMI ケ ー ブ ル は 同 梱 され て い 
ます 。 電 本 機 を イン ター ネッ ト に 接続 する と 、 自 動 的 に Windows の 


= ロニ | - kgm ニニ 


サイ ネー ジ パ ー ツ (時 計 ) サイ ネー ジ パ ー ツ (天気 ) ンジ 


番組 名 :5 階 フロ ア ライ セン ス 認 証 が 行わ れ ま す 。 ご 使用 され る 前 に イン ター ネッ ト へ ライ セン ス 認 証 が 行わ れ ま す 。 イ ンタ ーネット に 接続 し な い 場合 は 、 ラ 
較 5F 南 側 - [5F-01] 接続 し 、 搭 載 し て いる ソフ トウ ェ ア を 最新 に し て くだ さい 。 イセ ンス 認証 を 行う 必要 は あり ませ ん 。 
スク 状態 監視 画面 
フ 〈 ハ ー ド ウェ ア 仕 様 表 〉 
ィ 0 機種 名 PN-ZP45 PN-ZP40 PN-ZP31 
2 Et AR ed 形状 外 付け ポッ クス タイ プ 外 付け ボック スタ イプ 外 付け ポッ クス タイ プ 
3 - 拡張 子 CPU イン テル 『 Core™ i7-7600U(2 コ ア 、2.8GHz) イン テル " Celeron" 3965U(2 コ ア 、2.2GHz) イン テル " Celeron" J1900 プロ セッ サー( ク アッ ドコ ア 、2GHz) 
便 0 sf | 動画 Microsoft Windows Media Player OS Windows 10 loT Enterprise 2019 LTSC 64 ビ ッ ト 版 (日 本 語 )※1※2 | Windows 10 loT Enterprise 2019 LTSC 64 ビ ッ ト 版 (上 日 本 語 )※1※2 | Windows 10 loT Enterprise 2016 LTSB 64 ビ 小 版 (日 本 語 )※1※2 
に .htm .html HTML Microsoft Internet Explorer/e-Signage WEB ブ ラウ ザ メモ リー 8GB 4GB 4GB 
か 1p ーー テロ ッ プ な し スト レー ジ SSD 128GB※3 SSD 64GB※3 SSD 64GB※3※4 
0 六 声 Microsoft Windows Media Player USB USB 3.0 準 拠 X4 USB 3.0 準 拠 X4 USB 3.0 準 拠 x1、USB 2.0 準 拠 X3 
の 実行 ファ イル | な し 映像 HDMI X2 ※5 HDMI x2 ※5 HDMI x2※6 
Jpeg .jpg .gif .png .bmp | 静止 画 な し 音声 HDMI 端 子 か ら 出力 ※7 HDMI 端 子 か ら 出 力 ※7 HDMI 端 子 か ら 出力 ※7 
‘anc .dgi ero wt whr | FC ネジ パー | な し 1-2 | LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x1 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x1 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x1 
3 ※ = he 
※ 搭 載 OS で の 動作 が 表明 され て いな い コ ー デ ッ ク や ソフ ト に つい て は 直入 前 に ご 確認 を お 願い し ます 。 A ao RS.232C X1 RS.232C X1 
電源 制御 モジ ュ ラ ー ジ ャ ッ ク xX1 モジ ュ ラ ー ジ ャ ッ ク X1 モジ ュ ラ ー ジ ャ ッ ク x1 
最大 解像度 3.840x2,160 ( 縦 回 転 可 能 ) 3.840x2,160 ( 縦 回 転 可 能 ) 1.920X1.080( 縦 回 転 可能 ) 
規模 や 運用 形態 に 合わ せ て 選べ る 4 タイ プ 動画 表示 性 能 2160p ま で 再生 可能 ※9※12※13 2160p ま で 再生 可能 ※10※12※13 1080p ま で 再生 可能 ※11※12※13 
電源 供給 AC ア ダ プ ター、AC 電 源 ケ ー ブ ル (付属 品 ) か ら 供給 AC ア ダ プ ター、AC 電 源 ケ ー ブ ル ( 付 属 品 ) か ら 供給 AC ア ダ プ ター、AC 電 源 ケ ー ブ ル (付属 品 ) から 供給 
つ ーー ーー ーー 
形 名 価格 アッ ガタ レード S ア ッ プー トラ イセ ッ ス 機能 特長 ーー i 本 本 
で =Signage Pro WEB サ ー バ = 版 か 5 。cjunage S Pro 版 の 機能 に 、 マ ル チ 2 才 二 法 / 抽 (本 体 の )| 幅 約 166x 奥 行 約 177X 高 き 約 21.8 (mm)/ 約 1.0kg 幅 約 166x 奥 行 約 177X 高 さ 約 21.8 (mm)/ 約 1.0kg | 幅 約 166x 奥 行 約 177x 高 約 19(mm) / 約 0.8kg 
e-5ignages PN-SW25UP オー プン 価格 ー ザ ー 機 能 を : まな PC 基本 遇 LE 昌 ES a 6-Signage S プ レー ヤー※14※15、SHARP ペン ソフ プ ト 、 サ イネ ー ジ / | erSignage S プ レー ヤー※14※15、 サ イネ ー ジ / 電 子 黒板 設定 ソー ル 、| 6e-Signage S プ レー ヤー※14※15、SHARP ペン ソフ プ ト 、 サ イネ ー ジ / 
WEB サ ー バ ー 版 MS S Pro 版 か ら | I A 昌子 果 析 設定 ツー ル 、SHARP イン フー ショ ン デ ィ ス プレ イダ シロー ダー| SHARP イン フー ショ ン ディズ ブレ イダ ウン ロー ダー 電子 上 設定 ー ル 、SHAHP イン フー ショ ン デイ スプ レイ ダウ ン ロ ー ダ ー 
PN-SP25 オー スケ ジュ ー ル 編集 が 行え ます 。 主 な 付属 品 取扱 説明 書 、RS-232C ケ ー ブ ル X1、 電 源 制御 (モジュラ ー) ケ ー ブ ル X1、AC ア ダ プ ター X1、AC 電 源 ケ ー ブ ル X1、 ディ スプ レイ 背面 取り 付け 金具 一 式 、AC ア ダ プ ター トレ イ 、HDMI ケ ー ブ ル X1 
EA 当 無線 LAN ア ン テ ナ x2 ー ー 
4 BE ER e-Signage S ネッ トワ ー ク 版 の 機能 に : ; 本 、 a 時 6 拓 重 a = 5 か じ 
e-5ignages LS PN-SS25UP オー プン 価格 。 加え 、「 パ ネル グル ー プ 管理 機能 」「 和 る E22 還 EEPZZ ※1 組み 込み 用 の Windows 0S を 失 載 し で いま す 。Windovs 用 の ソト で も 、 組 み 込 み 用 OS で は 動作 し な いも の や 、 ラ イセ ンス 上 使用 が 休止 され て いる も の が あり ます 。 使 用 する ソフ トウ ェ ア が 拉 載 0S で 利用 可能 で ある こと を 、 あ ら か じ 
P 版 3 S ネッ トワ ー ク 版 か 5 テロ ッ プ 配 信 機 能 」 に 対応 。 配 信 台 数 も Tce7 が = ニ ニ め ソ フト ウェ ア の 製造 元 また は 販売 元 に ご 認 く だ さい 。 ※2 組み 込み の Windows の た め 、Microsoft Edge な どの ユニ パー サル Windows プ ラッ ト フ ォ ー ム (UWP) アプ リ は 搭載 され ませ ん 。 ま た Windows ス ト 7 アプ リ は 利 で きま せ 
6 オー プン 価格 i ん 。 ※3 1GB を 10 億 バイ ト で 計算 し た 場合 の 数 値 で す 。 ※4 SSD、 無 線 LAN の 拡張 サー ビス (有償 た) を ご 用 意 し て いま す 。 詳 し く は 弊社 営業 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 ※5 4K 解 像 度 の 2 画面 マル チ 表示 に は 対応 し て いま せん 。 ※6 
PN-SP22 オー プン 価格 最大 1,000 台 まで 拡張 可能 で す 。 フル HD 動画 の 2 画面 マル チ 表 示 に は 対応 し て いま せん 。※7 2 系 統 の HDMI 端 子 か ら 同 時 に 音声 出力 を 行う こと は で きま せん 。※8 通信 速度 : 規 格 値 最大 11Mbps (IEEE802.11b)、 最 大 54Mbps (IEEE802.11a/g)、 最 大 
で Signage ネッ トワ ニク 版 か ら = : ー 300Mbps (IEEE802.1 1n) 、 最 大 B66Mbps (IEEE802.11ac) ※9 2160p 解 像 度 の 動画 で は 、H.264/AVC 形 式 で 40Mbps、29.97fps、H.265/HEVC 形 式 で 6OMbps、59.94fps の MP4 フ ァイル で 再生 確認 し て いま す 。 コ ン テ 
5 9 Re 人 較 | ネッ トワ ー ク 配 1 ン ツ の 種類 や 条件 に よっ て は 、 コ マ 落 ちや 遅 在 が 生じ る 場合 が あり ます 。 実 際 の 運用 に あたっ て は 弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。(H.265/HEVC 形 式 の 2160p 解 像 度 の 動画 を 利用 する 場合 は 、「e-Signage S プレ ー ヤ ー」 の アッ プ 
ET) PN-SS22 a SNB = と Pf デー ト が 必要 で す 。) ※10 2160p 解 像 度 の 動画 で は 、H264/AVC 形 式 で 40Mbps、29.97fps、H265/HEVC 形 式 で 60Mbps、29.97fpo の MP4 フ ァイル で 再生 確認 し て いま す 。 コ ン テ ン ツ の 種類 や 条件 に よっ て は 、 コ マ 落 ちや 補 
ネッ トワ ー ク 版 オー プン 価格 PN-SS22UP オー プン 価格 人 時 千 邊 BC15 ai1 延 が 生じ る 場合 が あり ます 。 実 際 の 運用 に あたっ て は 弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 ※11 1080p、20Mbps、30fps の WMV フ ァイル で 再生 確認 し で てい ます 。 コ ン テ ン ツ の 種類 や 条件 に よっ て は 、 コ マ 落 ちや 洋 延 を 生じ る 場合 が あり ま 
経由 で 表示 用 端末 に 配信 で きま す 。 遠隔 プレ ー ヤ ー ア ッ プ テー ト す 。 実 際 の 運用 前 に 、 ご 使用 に な る コン テン ツ が 問題 な く 再 生 され る か 確認 し て くだ さい 。 ※12 CPU に 負荷 の 掛か る エフ ェクト (例え ば 、 透 過 テ ロッ プ や フェ ー ド イン フェー ドア ウト な ど 、 全 画面 で の 透過 処理 を 伴う も の ) を 使用 する と 、 ス ム 
ズ に 表示 され な い 場合 が あり ます 。 ※13 表示 コン テン ツ に よっ て は コー デック や プレ ー ヤ ー ソ フト の イン スト ー ル が 必要 で す 。 搭 載 OS で の 動作 が 表明 され て いな い コ ー デ ッ ク や ソフ ト に つい て は 尊 入 前 に 確認 し て くだ さい 。 ※14 mov お よ 
e-Si スタ ンド アロ ン 版 か ら び .mp4 形 式 の QuickTime'W コ ン テ ン ツ は Windows Media Player で 可能 で す 。 ※15 MPEG-2 コ ン テ ン ツ は 利 * き ませ ん 。MPEG.-2 表 示 用 コー デック を 搭載 し て いま せん 。 
c-?77055E 識 SS gnage 版 1 人 の PC か ら 1 台 の ディ スプ レイ に 番組 番組 作成 ・ 編 集 スケ ジュ ー ル 作成 ・ 編 集 p4 形 式 の Q @ S Media Player で 再生 可能 で す に | G 利用 で きま 表示 デック を 搭載 し て いま 
ンド アロ ー プ ・ PN-SS21UP オー プン ぞ ユ デ 9 = EE 6 @24 時 間 以 上 連続 し て 使用 する 場合 は 、1 日 に 1 度 、0S を 再起 動 す る 必要 が あり ます 。 但 お客 様 が イン スト ー ル し た アプ リケーション ソフ ト や デバ イス ドラ イ バ ー の 動作 に つい て は 保証 の 対象 に た なり ませ ん 。 
スタ ンド アロ ン 語 22 "経由 で の 配信 に も 対応 し て いま す 。 【 イ ン フ ォ メ ーション ディ スプ レイ 一 体型 コン トロ ー ラ ー の 設置 場所 に つい て 】 熱 が こも る の を 防ぐ た め 、 イ ン フ ォ メ ーション ディ スプ レイ 一 体型 コン トロ ー ラ ー を 取り 付け た イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ の 周囲 に 空間 を 確保 し て くだ さい 。 
mE 上 し AN 作 に つい て PN.ZP45 た 、 電 肖 法 に づく か 電 カ テー ク 肖 信 シ ステ ム の 抽 の 宮代 と し て 、 失 人 開け て いま す 。 全 て 、 抽 使用 する 時 に 、 人 の 人 は 要 あり ませ ん 。 0 
wm = RS 5 = 無 引 北 能 に つい - 、 電 波 法 に 小 電 カカ デー タ 通 信 シ ンス テム の 無線 局 の 無線 設備 、 技 術 基準 適合 記 受け て いま す 。 従 っ て 、 製 品 等 に 、 無 線 局 の 免許 は 必 0 
人 Pe | OD MR 環境 に つい て 無線 LAN が 怖く 箇 囲 は 人 次 物 の 村 質 、 設 置場 所 、 周 較 の 電波 に よる 影響 や デー タ 転 送 速度 な ど 、 使 用 環境 に よっ て 通信 離 が 短く な っ た り 、 通 信 で き な い 場合 が あり ます 。 。 
オー プン 価格 結 僕 能 を 修 え た 、 上 122IG こさ い 。 画 電 波 干 渉 に 関し て PN-ZP45 に 搭載 の 無線 LAN 機 能 の 周波 数 草 域 は 2.4GHz 帯 また は 5GHz 帯 で す 。2.4GHz 帯 の 周波 数 で は 電子 レン ジ な どの 産業 ・ 科 学 ・ 医 療 機器 の ほか 、 他 の 同種 無線 局 、 工 場 の 製造 ライ ン 等 で 使用 さ 
れる 免許 を 要する 移 重体 識 別 用 構内 無線 局 、 免 許 を 要 し な い 特 定 小 電 力 無線 局 、 ア マチ ュ ア 無 線 局 な ど (以下 「 他 の 無線 局 ] と 略す ) が 運用 され て いま す 。 念 PN-ZP45 の 使用 前 に 、 近 くに 「 他 の 無線 局 ] が 運用 され て いな いこ と 


を 確認 し て くだ さい 。 但 万 が 一 、PN-ZP45 と 「 他 の 無線 局 ] と の 間 に 電 波 干 渉 が 発生 し た 場合 に は 、 使 用 場所 を 変え る か 、 ま た は 製品 の 運用 を 停止 し て くだ さい 。 旬 そ の 他 、 何 か お 困り の こと が 起き た と き は 、 お 買い 求め 頂い た 販売 
元 へ お 問い 合わ せく だ さい 。 


画 5GHz 帯 無線 LAN 機 能 の 使 
e-Signage S は クラ ウド サー ビス で も ご 利用 いた だ け ま す 。 サ ー バ ー 環 境 の 構築 が 要ら ず 、 イ ンタ ーネット 経由 で ご 利用 いた だ け ま す 。 詳 細 は 弊社 営業 窓口 に お 問い 合わ せく だ さい 。 は 電波 決 で 殺 止 され て いま す 。 


に 関し て 5GHz の 周波 数 幕 に お いて は 、5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz 帯 (W52/W53/W56) の 3 種類 の 帯域 を 使用 する こと が で きま す 。5.2GHz/5.3GHz 帯 無線 LAN(W52/W53) の 屋外 使 
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| 周辺 機器 


横 プ 縦 付 用 
質量 約 32kg 


オー プン 価格 


1633 


横 プ 縦 付 用 
質量 約 39.5kg 


650 


フロ アス タン ド 


人 日 本 フォ ー ム サー ビス 株 式 人 


オー プン 価格 

© 

の 

に 

上 3 

450 
800 

横 ノ 縦 付 月 
質量 約 22.7kg 


オー プン 価格 
Io 
Rg) 
495 
横 プ 縦 付 用 
質量 約 17kg 


フロ アス タン ド 
る ハヤ ミ 工 産 株 式 会 社 製 


オー プン 価格 


ess 
495 


横 プ 縦 付 用 
質量 約 13kg 


833.5 


オー プン 価格 


横 プ 縦 付 用 
質量 約 16.5kg 


1245 


オー プン 価格 
oo 
に 
© 

660~835 ニー 

0 
横 ノ 近作 用 
質量 約 44kg 


フロ アス タン ド 
式 会 社 一 ノ 坪 製作 所 製 


オー プン 価格 


1080 


横 プ 縦 付 用 
質量 約 17.2kg 


フロ アス タン ド 
株 式 会 社 フ ァ ー ス ト 製 


オー プン 価格 


734 


縦 付 用 
質量 約 39kg 


オー プン 価格 


860 


縦 付 用 
質量 約 48kg 


オー プン 価格 


1824 


縦 付 用 
質量 約 52kg 


950 


1899 


イー ゼル スタ ンド 


会 社 ファ ー ス ト 製 


オー プン 価格 


1015 


横 プ 縦 付 用 

質量 約 6.5kg 

人 @ 組 立て 、 取 扱い に 際 し て は 、 同 梱 の 製品 組立 ・ 
取扱 説明 書 に 記載 の 注意 事項 を お 守り くだ さい 。 


オー プン 価格 


横 付 用 
質量 約 10.5kg 


品 名 周辺 機器 の 形 名 HP551 HP491 HP431 HS551 HS501 HS431 HY551 HY501 HY431 HW861 HW751 HW651 HW551 HW501 HW431 Y326A V605H V701 V553 
PN-ZS80Nx @※1 | @※1 
フロ アス タン ド 
PN-ZS601x @※x2 @※2|1@※2| @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
LCDS-03MAL/03MAL-B e | e ele ele @ 8 
フロ アス タン ド 8 - 
(a LCDS-05MS-V603※5 @ 
株 式 全社 LCDS-V602D04※6/ 
LCDS-V603D09※6/ @ 
LCDS-V604D16※6 
XS-4860H @ @ 
フロ アス タン ド | XS-3247L @ の @ @ @ | @3 
(ETE 人 社 措 | xS-3247H @ @ @ @ @ | @ ポ 3 
PH-915 @ @ @ @ @ @ 0x7 @ @⑯ | @※3 
フロ アス タン ド 0 0 92 be ※3 
( 緒 人 下條 | SS-IC55 @ @ ex3| @ @ | @3 @※8 | @※8 | @※3 
、 | OEM-SHP001-DB/NA/WW( 縦 付 用 ) @※8 | @※8 
フロ アス タン 
(木目 調 ) SS-TRI11-DB12/NA12( 横 / 縦 付 用 ) ” ® 
( 萌 材 尋 統 名 
SS-CVL11-DB13/WW11( 縦 付 用 ) @ 
フロ アス タン ド | UD-NFS-01 @ の @ @ © @ 
(日 本 フォ ー ム サー ビス 
株 式 全社 抽 ) UD-NFS-02 9) @ @ @ る @ 
VTS-43-SB/SW @ @ 
フロ アス タン ド 
(2 ヵ - メ 9 TS-50-SB/SW 
VTS-55-SB/SW @ @ 
卓上 スタ ンド | BT-55( 横 付 用 ) @ © @ @ @ @ @ @ 
エス ディ エ ス 析 人 抽 BT-32( 横 / 縦 付 用 ) 
イー ゼル スタ ンド 
(株 式 会 社 フ ァ ー ス ト 製 | CMP-45SC-S 人 @ @ @ [ 】 [ 】 
壁 寄 せ ス タン ド | PN-ZS80Kx @※1 | @※1 
壁 寄 せ ス タン ド | _ 
(本) | FZS-W55B/W55HB @ @ @ ® © @ 
フロ アス タン ド | LVM3X2U @⑯※9 
キャ スタ ー タ イプ 
(CHIEF 製 LVM2X2U る @※10|@※11 @ 
取扱 : 株 式 会 社 
映像 セン ター) LVM3X1UP @※12 
フロ アス タン ド | LBM3X2U※13 ©※9 
アン カー 固定 タイ プ - 
(CHIEF 製 LBM2X2U※14 @※10|@※11| ® 
取扱 : 株 式 会 社 = = 還 
映像 セン ター) LBM3X1UP※14 ©※15 @※12 @ 
PN-ZK601 @※16 | @※16 @※16 @※16 
壁掛 け 金具 
PN-ZK602 @※16 @※16 @※16 @※16 
壁掛 け 金 具 MHW-52 @※4 | @※4 | @※4 | @※4 | @※4 | @※4 @※4 | @※4 | @※4 
た 抽 | MHW-70 @※4 | @※4 | @※4 
壁掛 け 金具 STD-005-BK @ @ 人 @ 
( 角 要 町 編 寺 0 | STD_006-BkK To 
PN-ZR02 @ @ 
コン トロ ー ル キッ ト 
PN-ZR03 @ 
FFP-SW-T400F/T400LF 
度 固定 タイ @ @ 
DOO e [lele | e | e | e | e | e | e e | @ le e | e | e 
FFP-SW-T700F/T700LF 2 
度 固定 タイ の ※17 
FFP-SW-400/400L 開 @ @ 
傾斜 角度 調節 タイ プ (3 一 10 度 ) 
i FFP-SW-500/500L ※ 
壁掛 け 金具 | 傾斜 角度 調節 タイ プ (-3~10 度 ) @ ® 【】 ® @ e 人 @ 人 @ ® x7 | @ e @※18 
(日 本 7 ォ ー ム サー ビス 6 
株 式 会 社 製 ) FFP-SW-700/700L 机 
2 傾斜 角度 調節 タイ プ (-3~10 度 ) @※17 
FFP-NS00WA90< 横 / 縦 付 用 〉 @ 
角度 固定 タイ プ 
NS10WA90( 横 / 縦 付 用 ) 8 
角度 調節 タイ プ (0、5、10 度 ) し 42 
FFP-AP-64 ※ ※ ※ ※ 
角度 固定 タイ @ | @※41@※4| @ |®※4 ©※4 
FTK-WM-M400B〈 横 / 縦 付 用 〉 @ @ 
引き 出し 型 タ イプ 
FTK-MWM-SH400( 横 / 縦 付 用 ) 
引き 出し 型 タ イプ @ 【 】 ト 】 
内 時 FFP-LCA4-700/900/1100 @ @ @ @ @ @ @ @ 
(時 7 ナム サ -P ス 2 | FFP-CA4-700/900/1100 の @ @ @ @ @ 
杉 僚 = = こ 
FFP-NM65-CA3S @⑯※20| @※20 
VESA ピ ビッチ 
変換 金具 電 
(EA | FFP-LC6040 IE 
杉 人 各 
壁掛 け 金具 - 
(CUT LVS1U( 横 付 用 ) 引き 出し 型 タイ プ @ @ 
は 0 LVS1UP( 縦 付 用 ) 引き 出し 型 タ イプ @ @ 


壁 寄 サ スタ ンド 
@ 株 式 会 社 共栄 商事 製 


オー プン 価格 


横 プ 縦 付 用 
質量 約 28.6kg 


1773 


オー プン 価格 


横 プ 縦 付 用 
質量 約 33.3kg 


2073 


画 壁 寄せ スタ ンド 使用 時 の 注意 点 … 


金具 が ディ スプ レイ か ら は み 出 し ます 。 ※4 * 


が あり ます の で 、 設 置 の 際 は お 買い あげ の 販売 店 に ご 
⑧ 設 置 の 前 に 壁 の 強度 な ど 安全 性 の 確認 を 行っ て くだ さい 。 豊 転倒 防止 対策 を 行っ て 設置 し て くだ さい 。 

※1 縦 向き に 取り 付け る こと は で きま せん 。 ※2 変換 アダ プ タ (#STWT103) が 必要 で す 。※3 横 設置 時 、 取 付 
設置 時 、 取 付 金 具 が ディ スプ レイ か ら は み 出 し ます 。※5 本 製品 は 


談 く だ さい 。 


3 列 連結 し て 設置 し て くだ さい 。 取 付 に は 画面 調整 プレ ー ト (UKOG-1025MPZZ) が 4 個 必要 で す 。※6 この 商品 


は 、 ベ ー ス ユニ ッ ト 


隠し を する こと も 可能 で す 。※7 縦 設置 の 角度 調整 時 


LCDS-MAV62BA」 、 フ レー ム ユ ニッ ト 
「LCDS-MAV60J0」 の 組み 合わ せ 商品 で す 。 面 数 に 応じ て 組み 替え が 可能 で す 。「 か さ 上 げ キ ッ ト 」 を 
こ USB カ バー が 壁 と 干渉 する こと が あり ます 。※8 USB 


「LCDS-MAV62FR」 、 ジ ョ イン ト ユ ニッ ト 
い 、 目 


カバ ー を 取り 付け る 事 は で きま せん 。 ※9 横 置き 4 画面 
(CHIEF 製 :FCABX18) が 3 セッ ト 必 要 で す 。 ※10 


と し て 使用 し ます 。 取り 付け に は 別売 の 高 さ 拡張 キッ ト 


収 り 付け に は 別売 の エク ステ ンダ ー キ ッ ト (CHIEF 製 : 


FCAX08) が 2 セッ ト 必 要 で す 。※11 縦 置き 3 画面 


と し て 使用 し ます 。 取り 付け に は 別売 の エク ステ ンダ ー 


キッ ト (CHIEF 製 :FCAX20) が 1 セッ ト 必 要 で す 。 ※12 取り 付け は 別売 の エク ステ ンダ ー キ ッ ト (CHIEF 製 : 
FCAX20) が 1 セッ ト 必要 で す 。※13 取り 付け に は 別売 の 強化 ベー ス (CHIEF 製 :AVC-LBM4) が 3 セッ ト 必 要 
で す 。※14 取り 付け に は 別売 の 強化 ベー ス (CHIEF 製 :AVC-LBM4) が 2 セッ ト 必 要 で す 。※15 取り 付け に 


は 別売 の エク ステ ンダ ー キ ッ ト (CHIEF 製 :FCAX08) が 1 セッ ト 必 要 で す 。 
ビ ピッチ 変換 金具 (日 本 フォ ー ム サー ビス 株 式 会 社 製 :FFP-LC40) が 必要 で す 。※17 縦 設置 に は 別売 の VESA 


※16 取り 付け に は 別売 の VESA 


ピッ チ 変 換金 具 (日 本 フォ ー ム サー ビス 株 式 会 社 製 :FFP-LC6040) が 必要 で す 。 ※18 角度 調節 は 0 度 で し か 
使用 で きま せん 。※19 縦 設置 の 角度 調整 時 に ディ スプ レイ の ハン ドル が 壁 と 干渉 する こと が あり ます 。※20 取り 
付け に は 別売 の VESA ピ ッ チ 変換 金具 (日 本 フォ ー ム サー ビス 株 式 会 社 製 :FFP-LC6040) が 必要 で す 。 

例文 印 の 商品 は 数 量 に 限り が あり ます の で 、 品 切れ の 際 は ご 容赦 くだ さい 。 
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| 周辺 機器 | 接続 端子 部 


天 吊 金 具 @PN-HP551 プ HP491 プ HP431 @PN-HS551/HS501/HS431 坦 PN-HY551 プ HY501/HY431 
⑧ 日 本 フォ ー ム サー ビス 株 式 会 社 製 


< 底面 > < 底面 > 左側 面 > 
ロフ HDMI 入 力 コ ネ ク タ 
ポー ル 長 700mm ポー ル 長 900mm ポー ル 長 1100mm ポー ル 長 700mm ポー ル 長 900mm ポー ル 長 1100mm オー プン 価格 ヤッ ツク) エート 和 スカ コネクタ (HDMI(ARC)/HDM2) 
オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 (ステ レオ ミニ ジャ ッ ク ) HDMI 出 力 IR 出 力 HDMI 入 力 IA に AA 上 
暫 | | 2 
ーー ニー きき = イ > [me 
300 gp | 300 ュ | 300 300 て 300 < 300 < 300 二 * | | | | 
ら ふ ot es ーー es LAN ポ ー ト (RJ-45) DisplayPort DisplayPort RS-232C 入 力 LAN PC 入力 アナ ログ USB( 簡 易 メ ディ アプ レー ヤー) 
こう NN さ で 8 ト o る 中 © 入力 コネ クタ 出力 コネ クタ RGB (D-sub) 
E ー J ot の へ CN N © 
4 E ? で に SO すす 共 © (DisplayPort) (DisplayPort) 
wo に 可 ヨ 〒 う モ E 過 
9 5 85 & E 寺泊 は E さ g 
こき IO らら さら っ) さら 
ンー タン Nw ww 2 の 5 
460 ーー ーー で ンー @PN-HW861/HW751/ プ HW651/HW551/HW501/HW431 @PN-V605H @PN-V701 
460 660 
> ノー ニー ジグ ーー クジ a 
460 4384 438.4 ーー RS.232C 入 力 。 PC 入力 アナ ログ RGB(D-sub) 3 6 < 底面 > く 右 側面 > 
度 調節 0 度 /5 度 /10 度 /15 度 ゃ < [ 画 | 3 OW OR ら 
取付 方 向 / 角 度 調和 取付 方 向 / 角 度 調 術 取付 方 向 / 角 度 調節 横 ノ 継 付 用 横 ズ 終 付 用 横 ズ 継 付 用 質量 約 72kg く 底面 > Fe i Ds ・ CS 生計 | オプ ショ ン RS-232C 入 力 LAN DVLD 入 力 HDMI 入 力 癌 
・ 機 種 に より 異な り ま す 機種 に より 異な り ます 機種 に より 異な り ます 角度 調節 0 度 /10 度 /20 度 角度 調節 0 度 /10 度 /20 度 角度 調節 0 度 /10 度 /20 度 * 特 注 品 の た め 、 ご 注文 後 0 0 i | a a ーー L = 
質量 約 18kg 質量 約 18.9kg 質量 約 19.8kg 質量 約 19.5kg 質量 約 20.4kg 質量 約 21.3kg 約 1 ヶ 月 の 納期 と な り ま す 。 RR me mi ーー 障 * 上 側 | ee oS 9 @ i- a レコ レコ = = 
に | | 
< な 本 語 記 er mm E Displayrort 和 へ | RS232cl カ | 音声 入力 | RS-232C 出 力 Eg DisplayPort DisplayPort 
‘= * | 1 8 音声 キッ ト お この た の 出力 
> ee » 率 圭 | | DisplayPort 出 力 コン トロ ー ル キッ ト 音声 出力 PC 入力 アナ ログ 
コン トロ ー ル キッ ト 壁掛 け 金 具 HDMI 入 力 HDMI 入 力 USB( メ ディ アプ レー ヤー) RGB (D-sub) 
マル チ デ ィ ス プレ イ を 構成 する 1 台 の ディ スプ レイ に リモ コン 受光 
部 ボッ クス を 接続 する こと で 、 ひ と つの リモ コン で 全 デ ィ ス プレ イ を PF mW プ プイ プ プ ブタ イプ 
操作 で きま す “。 オー プン 価 オー プン 価 ッシュ アッ ッシュ アッ 
ー オー プン 価格 オー プン 価格 @PN-V553 @PNY326A 
収納 時 65 一 収納 時 :112~ < 底面 > こ 右 側面 > < 底面 > く 左 側面 > 
オー プン 価格 オー プン 価格 E せ 引き 出し 時 :223 # 引き 出し 時 :272 
に F * HDMI 入 力 の USB(TypeB) LAN(IN) icrosD カ ー ド スロ ッ ト PC/ 音 声 RS.232C Rg PC 入力 アナ ログ 
> RI J , 本 DVI-D 入 力 DisplayPort 入 力 ND) 入力 入力 電源 供給 | DVI-D 入 力 RGB (D-sub) 
F | 3 きき 
/ と ーー < =: EE 一 上 側 
= TT 音声 RS-232C AV 音声 LAN USB DVI-D 
yy 0 ーー 1020 AE a 出力 出力 人 カ (メデ ィ ア プレ ー ヤ ー) 出力 挿入 口 
DisplayPort 入 力 DisplayPort 出 力 LAN (OUT) コン トロ ー ル キッ ト 
リモ コン 受光 部 ユニ ッ ト リモ コン 受光 部 ユニ ッ ト 横 付 用 継 付 用 横 ズ 縦 付 用 横 付 用 
※ ひ と つの リモ コン で すべ て の ディ スプ レイ を 制御 する に は 、 先 頭 の ディ ス 角度 調節 角度 調節 3 次 元 調整 機構 付き 3 次 元 調整 機構 付き 
プレ イ に リモ コン 受光 部 ボッ クス を 装着 し て くだ さい 。 リ モコ ン (1 個 )、 ・ 機 種 に より 異な り ま す ・ 機 種 に より 異な り ま す 角度 調節 0 度 角度 調節 0 度 
リモ コン 愛光 部 ボッ クス (1 個 ) で 構成 され て いま す 。 質量 約 5.8kg 質量 約 8.6kg 質量 約 7.6kg 質量 約 12.5kg 
壁掛 け 金 具 壁掛 け 金具 (マル チ デ ィ ス プレ イ 用 ) 壁掛 け 金 具 ( マ ル チ デ ィ ス プレ 
0 日 本 フォ ー ム サー ビス 株 式 会 社 製 @CHIEF 製 (取扱 : 株 式 会 ) | 対応 表示 モー ド 
PN-HP551/HP491/ |PN-HS551/HS501/ | PN-HW861/HW751/ 
プッ シュ アッ プ タ イ プ 引き 出し 型 タ イプ 引き 出し 型 タイ プ 引き 出し 型 タイ プ 引き 出し 型 タイ プ HP431 CPD MA MA 6400 92 
オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 解像度 | 主 四 ニテ ーー ニニ ーーーーー ーーー ニュ ーー ニュート ーー テー ニニ ニニ ーー ジン 
周波 数 デジ タル 信号 デジ タル 信号 デジ タル 信号 デジ タル 信号 デジ タル 信号 デジ タル 信号 デジ タル 信号 
収納 時 :100~ HDMI アナ ログ アナ ログ アナ ログ アナ ログ アナ ログ HbMI 
引き 出し 時 :315 ーー ュー っ | DisplayPort | 信号 | HDMI | 信号 | HDMI 信号 | DVI | HDMI | HDMI|DispgyPot| 信号 | DVI | HDMI | DisplayPort| 信号 | DVI に ニー ニュ ニュ] DisplayPort 
本 設定 1 | 設定 2 設定 1 | 設定 2 
ホー 60Hz| @ | © @ @ @ @ @ @ | @ @ @ @ @ | @ @ @ e | @e | @ | @ @ 
回 較 a 640x480 | 72Hz @ | @ @ @ @ @ | @ @ @ 
8 ーー 8 8 75Hz @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
560 トト 間 | 56Hz @ = ー = = @ = 
8 ー マ < ンー 1 「! aoxeoo LS9Hz| @ | @ @ @ @ @ © @ | @ @ © @ @ | @ @ @ @e | @ | @ | @ @ 
ke 横 ズ 縦 付 用 ! 101~ 104 72Hz @ | @ @ @ @ @ | @ @ @ 
200 位置 調節 付き t 348 903 351 496 75Hz @ | @ @ @ @ @ | @ @ @ 
角度 調節 0 度 848x480 | 60Hz| ~ | - = @ 回 @ @ | e 
質量 約 21kg 横 終 付 用 横 付 用 終 付 用 
横 終 付 用 別売 の 取っ 手 、 ス トッ パー、 治 只 ( 日 本 フォ ー ム サー ビス | 位置 調節 付き (傾斜 / 高 さ / 奥 行 ) 調 節 付き (傾斜 / 高 さ / 奥 行 ) 調 節 付き 60Hz| © | © @ @ @ @ @ @ | @ @ @ @ @ | @ @ @ @ | @ | @ | @ @ 
角度 調節 1.5 度 株 式 会 社 製 /FTK-MOP-T/FTK-MOP-S/ | 角度 調節 0 度 角度 調節 0 度 角度 調節 0 度 1024x768| 70Hz @ J) @ @ @ @ 人 @ @ @ 
質量 約 9.7kg FTK-MOP-」) も ご 用 意 し て いま す 。 質量 約 17kg 質量 約 17kg 質量 約 16kg 75Hz @ @ @ @ @ @ @ e @ 
1152x864 | 75Hz @ @ @ | @ @ @ 
フロ アス タン ドキ フロ アス タン ドア ンカ ー 固 定 タ イプ VESA | 1280x768 ピニン es ー ー se  ®  ® ー se ee | ® 
@CHIEF 製 (取扱 :4 @CHIEF 製 (取扱 : 株 式 会 社 映像 セン ター) Ei OR EO EO 三 し 
1280x800| 60Hz| @ | © @ @ @ @ @ @ | @ @ @ @ @ | @ @ @ @ | @ | @ | @ @ 
1280x960| 60Hz| - | — ー @ @ @ @ @ | @ @ @ @ @ | @ @ @ @ |e | - | - ー 
a P の 60Hz| @ | © @ @ @ @ © @ | @ @ @ @ @ | @ @ @ @ | @ | @ | @ @ 
横 置き 9 面 スタ ンド 横 置 き 4 面 ス タン ド 縦 置き 3 面 スタ ンド 横 置き 9 面 スタ ンド 横 置き 4 面 スタ ンド 縦 置き 3 面 スタ ンド 280x1024 ビュ エー | ユー RE の の の 二 画 | 必 る PO CO CO で @ 
オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 1360X768| 60Hz| © a @ 3 @ 5 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
400x1050| 60Hz| @ | © @ ー @ ー @ @ | @ @ @ @ @ | @ @ @ @ |e | @ | @ @ 
1440x900| 60Hz| @ | © @ @ @ @ @ @ | @ @ 9 @ @ | @ @ @ @ | @ | @ | @ @ 
a Pe 600x1200| 60Hz| © | © @ @※1 1@※1|  @※1 @ @ |e※1|@※1| @※1 | @※1 | @※11@※11@※11@※1| @※1 
8 8 8 さ @ 680x1050| 60Hz| @ | © @ @ @ @ © ー | 一 ー @ @ @ | @ @ @ @ |e | @ | @ @ 
NY 8 0 Q © 920x1200| 60Hz| 人 @ | © @ る ※1 |@※1|  @※1 ー |e※1 | @※1 | @※1 ー 19 2 @※1|@※1| る ※1 
ー で 1280x720| 60Hz| @ | © @ @ @ @ @ @ | @ @ @ @ @ | @ @ @ @ |e | @ | @ @ 
1026 a > 1366x768| 60Hz| 人 @ | © @ @ | @ @ @※3 @e | @e ee @ 
10960o WV 。 へ 1727 239 2743 239 で マー 1829 920x1080| eoHz| @ | @ @ @ @ @ @ @ | @ @ @ @e | e | e @ @ e |elelie @ 
1829 920x2160| 60Hz| @ | © @ 
高き 調節 可能 高き 調節 可能 高き 調節 可能 高き 調節 可能 24HzZ| © | @ @※4 ー ー | 一 = @ @ a ー |@※1※5 
量 約 124k: 量 約 量 約 質量 約 105ki 質量 約 45k ーーー 
質量 約 124kg 質量 約 54kg 質量 約 55kg 量 g 時 g 25Hz| © | @ 2 記 計 記 室 @ @ 計 ー | @※1※5 
3840x2160| 30Hz| 人 @ | © @ ー ー | 一 ー @ @ ー | - |@※1※5 ー | - |@※ll@※1| - 

@ 設 置 / 施 工 に つい て は お 買い あげ の 販売 店 、 ま た は 弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 @ シ ャ ー プ 株 式 会 社 製 以外 の 製品 の 詳細 は 下記 の 製造 販売 元 に お 問い 合わ せく だ さい 。 ワイ ド 50Hz| — | ® 三 i = @ |@※6 

朝日 木材 加工 株 式 会 社 TEL:0532-53-3338 エス ・ デ ィ ・ エ ス 株 式 会 社 。 TEL:0120-74-1003 日 本 フォ ー ム サー ビス 株 式 会 社 TEL03-3636-0011 a a a = ーー トーー ト ーー a a EE EE EH OH 

株 式 会 社 一 ノ 坪 製作 所 TEL:0745-76-3181 株 式 会 社 共栄 商事 TEL:03-3719-2411 ハヤ ミ 工 産 株 式 会 社 TEL:03-3664-2484 5 ニ | る ー ー 5 = @ - 

株 式 会 社 映像 セン ター TEL:03-3527-8670( 東 京 ) コン ピュ ー タ ポー ト 株 式 会 社 TEL:045-227-8352 株 式 会 社 ファ ー ス ト TEL:052-803-6131 200 30H| っ | @ @ 相 | = @ 

6 ※1 
TEL:06-6836-7827( 大 阪 ) 50Hz| 一 | @ 回 加 = = 還 Ox 
60Hz| 一 | @ | @※7 ー ー | - ー ※ 

田 金 具 使 用 時 の 注意 点 … 信 重量 が あり ます の で 、 設 置 の 際 は お 買い あげ の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 欠 金 具 取 り 付 け 面 の 強度 は 、 設 置 担当 業者 が 責任 を も っ て 設計 し て くだ さい 。 人 取り 付け 前 に 強度 な ど 安 全 性 7680x4320| 30Hz| 一 部 <11※12 
の 確認 を 行っ て くだ さい 。 欠 金具 の 一 部 が ディ スプ レイ の 冷却 ファ ン や 、 通 気孔 を 寒 ぐ こと が な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 

画 設置 条件 … 信 振動 が 加わ る 場所 、 鹿 列 の 多い 場所 へ の 設置 は 避け て くだ さい 。 但 直 射 日 光 の 当たる 場所 へ の 設置 は 避け て くだ さい (屋外 で は 使用 で きま せん ) 。 @ 赤 外線 通信 機器 の 干渉 の あぁ る 場所 で は リモ コン は ※1 Dot by Do 以外 で は 縮小 し て 表示 、Dot by Dot で は パネ ル サ イ ズ で 切り 取っ て 表示 し ます 。※2 ブラ ン キン グ 低 減 。※3「HDMI モ ー ド 」 が 「 モ ー ド 2」 の と き 対応 。※4 DP VERSION 1.1a の み が 設 定 さ れ ま す 。※5 エン 
使用 し な いで くだ さい 。 鍛 設 置 / 施 工 に つい て は お 買い あげ の 販売 店 、 ま た は 弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 欠 設 置 時 、 液 晶 パネ ル に 衝撃 を 与え な いで くだ さい 。 電機 器 ・ ケ ー ブ ル 類 の 接続 は 電源 を 切っ て か ら ラー ジ 時 に 使用 し ます 。 1 台 で 表示 する と 表示 品位 が 悪く な り ま す 。 サ ブ 画 面 で は 表示 で きま せん 。※6「DisplayPort ス トリ ー ム 」 が 「SST2」 の と き 対 応 。※7 DP VERSION 1.2 も し く は 1.4 の み が 設 定 さ れ ま す 。※8 HBR2 
行っ て くだ さい 。 欠 複 数 台 の イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ を 並べ て 設置 する 場合 は 、 高 さや 傾き ・ 色 合わ せ 等 の 調整 を 行っ て くだ さい 。 乾 仕 様 一 覧 の 使用 温度 範囲 の 範囲 内 で ご 使用 くだ さい 。 但 ケ ー ス に 入れ て 選択 時 の み 。※9 DisplayPort1.2 の み 。※10 「HDMI モ ー ド 」 が 「 モ ー ド 1」 の と き 対 応 。※11 Displayport1 の み 。※12 DP VERSION 1.4 の み が 設 定 さ れ ま す 。 田上 記 対 応 表示 モー ド の 信号 で あっ て も 、 接 続 す る コン 
設置 する 場合 や 複数 台 並べ て 設置 する 場合 な ど 、 空 間 の 確保 が 困難 な 場合 で も 、 周 囲 温度 が 仕様 一 覧 の 使用 温度 範囲 の 範囲 内 と な る よう 対処 し て くだ さい 。 亀 その 他 、 設 置 ・ 使 用 条件 等 に つき まし て は 、 必 ず ピュ ー タ ー に よっ て は 正しく 表示 し な い 場 合 が あり ます 。 較 数 値 は お よそ の 値 で す 。 


取扱 説明 書 等 で ご 確認 願い ます (取扱 説明 書 は 弊社 Web サ イト に 掲載 し て お り ます ) 。 電 単位 :mm (数 値 は お よそ の 値 で す ) 
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| 仕様 一 覧 


PN - HP シリ ー ズ PN - HS シリ ー ズ PN - HY シリ ー ズ 
ia を 4= ウレ た や メン レア ルク 本 EE シン ジン: と コロ 4K ス タン ダー ド 
55V 55V 55V 
a 43V コリ 4 3V 50V Lam 
PN-HP551 PN-HP491 PN-HP431 PN-HS551 PN-HS501 PN-HS431 PN-HY551 PN-HY501 PN-HY431 
る オー プン 価格 る オー プン 価格 る オー プン 価格 る オー プン 価格 る オー プン 価格 る オー プン 価格 る オー プン 価格 る オー プン 価格 る オー プン 価格 
PN-HP551 PN-HP491 PN-HP431 PN-HS551 PN-HS501 PN-HS431 PN-HY551 PN-HY501 PN-HY431 
設置 方 向 ※1 横 縦 置き ( 反 時 計 回 り ) 横 ノ 縦 置き (時 計 回 り ) ン 水平 上 向き 水平 下向き 横 プ 縦 置き (時 計 回 り ) 水平 上 向き / 水 平 下向き 
液晶 パネ ル ※2 55V 型 ワイ ド ( 対 角 138.8cm) 49V 型 ワイ ド ( 対 角 123.2cm) 43V 型 ワイ ド ( 対 角 108.0cm) 55V 型 ワイ ド ( 対 角 138.783cm) 50V 型 ワイ ド ( 対 角 125.730cm) 43V 型 ワイ ド ( 対 角 107.986cm) 55V 型 ワイ ド ( 対 角 138.783cm) 50V 型 ワイ ド ( 対 角 125.730cm) 43V 型 ワイ ド ( 対 角 107.986cm) 
TFT 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 
バッ クラ イト LED( エ ッ ジ 型 ) LED( 直 下 型 ) LED( 直 下 型 ) 
最大 解像度 3.840x2,160 ド ッ ト 3.840x2,160 ド ッ ト 3.840x2,160 ド ッ ト 
最大 表示 色 約 10.7 億 色 約 10.7 億 色 約 10.7 億 色 
画素 ピッ チ 水平 0.315x 垂 直 0.315(mm) 水平 0.280x 垂 直 0.280(mm) 水平 0.245x 垂 直 0.245(mm) 水平 0.315x 垂 直 0.315(mm) 水平 0.2854x 垂 直 0.2854(mm) 水平 0.2451x 垂 直 0.2451(mm) 水平 0.315x 垂 直 0.315(mm) 水平 0.2854x 垂 直 0.2854(mm) 水平 0.2451x 垂 直 0.2451(mm) 
輝度 (標準 値 )※3 700cd プ mZ( 出 荷 時 500cd プ m?2) 700cd ノ m2 500cd ノ m2 
ロレ 2 ドジ 2X4NE を の 5 6 9 に 
(標準 値 ) 1,100:1 1,000:1 5,000:1 4,000:1 1,200:1 5,000:1 4,000:1 1,200:1 
視野 角 左右 178" 上 下 178" (コン トラ スト 比 き 10) 左右 178" ノ 上 下 178° (コン トラ スト 比 き 10) 左右 178* ノ 上 下 178° (コン トラ スト 比 き 10) 
表示 画面 サイ ズ 横 1209.60x 縦 680.40(mm) 横 1073.80x 縦 604(mm) 横 941.18x 縦 529.42(mm) 横 1.209.6x 縦 680.4(mm) 横 1.095.84x 縦 616.41(mm) 横 941.184x 縦 529.416(mm) 横 1.209.6x 縦 680.4(mm) 横 1.095.84x 縦 616.41 (mm) 横 941.184x 縦 529.416(mm) 
応答 速度 8ms(Gray to Gray, Ave.) 8ms(Gray to Gray, Ave.) 8ms(Gray to Gray, Ave.) 
コン ピュー ター 0 1 6 
ナカ 信 号 映像 HDMI 準 拠 デジ タル (DisplayPort1.2 準 拠 ) アナ ログ RGB(0.7Vp-p) [75Q]、HDMI 準 拠 アナ ログ RGB(0.7Vp-p) [75Q]、HDMI 準 拠 
同期 水平 ノ 垂 直 セ パレ ー ト (TTL: 正 ノ 負 ) 水平 ノ 垂 直 セ パレ ー ト (TTL: 正 ノ 負 ) 水平 ノ 垂 直 セ パレ ー ト (TTL: 正 ノ 負 ) 
プラ グ & プ レイ 呈 VESA DDC2B 対 応 VESA DDC2B 対 応 
ビデ オ 信 号 方 式 = = Ss 
入力 端子 
※4 コン ピュ ー タ ー 信 号 デジ タル DisplayPort(HDCP1.3/2.2) (2 系 統 ) アナ ログ ミニ D-sub15 ピン (1 系 統 ) アナ ログ ミニ D-sub15 ピン (1 系 統 ) 
音声 = @3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系 統 ) @3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系 統 ) 
HDMI 2 系 統 (HDCP1.4 ン 2.2) 3 系 統 (HDCP2.2、2160p、CEC 対 応 ) 3 系 統 (HDCP2.2、2160p、CEC 対 応 ) 
ビデ オ 映 像 = ー ー 
コン ポー ネン ト 映 像 
RS-232C D-sub9 ピ ン (1 系 統 ) D-sub9 ピ ン (1 系 統 ) D-sub9 ピ ン (1 系 統 ) 
ュ ッ トロ - ル キッ ト 騰 子 = ご = os 
出力 端子 | コン ピュ ー タ ー 信 号 デジ タル DisplayPort(1 系 統 ) 一 一 
4 音声 @3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系 統 ) RCA ピ ン (LR) (1 系 統 ) RCA ピ ン (L/R) (1 系 統 ) 
HDMI 1 系 統 (HDCP1.42.2) = ーー 
RS-232C ー ー ー 
IR = @3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系 統 ) @3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系 統 ) 
入出 力 端 子 1 系 統 USB2.0 TypeA( ダ ウン スト リー ム ) 
※4 USB 端 子 1 系 統 USB2.0 TypeB( ア ッ プ スト リー ム ) 1 系 統 (静止 画 ノ 動画 音楽 ファ イル 再生 ) 1 系 統 (静止 画 の 動画 / 音 楽 ファ イル 再生 ) 
1 系 統 サー ビス 用 / ノ 電源 供給 (5V2A) 等 
SD カー ドス ロッ ト 詩 守 
mc05D カ ー ド 2 ロ y ト に 一 相 
LAN 端 子 10BASE-T ン 100BASE-TX (2 系統 ) 10BASET ノ 100BASE-TX(1 系 統 ) 10BASE-T ン 100BASE-TX(1 系 統 ) 
スピ ー カ ー 出 力 15W+15W 10W+10W 10W+10W 
源 供給 端子 ー ー 
拡張 スロ ッ ト a = se 
っ VESA4 点 留め 古 大 い > っ VESA4 点 留め VESA4 点 留め VESA4 点 留め 
コ (ピッ チ 300mm) (ネジ M6) EA CE TA OOm RMP) (ピッ チ 200mm) (ネジ M6) (ピッ チ 400mm) (ネジ M6) (ピッ チ 200mm) (ネジ M6) 
電源 AC100V 50 ノ 60Hz AC100 一 240V 50/60Hz AC100~240V 50/60Hz 
連続 稼働 時 間 24 時 間 24 時 間 24 時 間 
消費 電力 195W 185W 160W 190W 150W 140W 150W 110W 100W 
使用 温度 範囲 ※5 0~40°C 0~40°C 0~40°C 
周囲 条件 計 ニー = = 
使用 湿度 範 20 一 80%( 結 露 な きこ と ) 20~80%( 結 協 な きこ と ) 20~80%( 結 吊 な きこ と ) 
外形 寸法 幅 約 1,239.6x 奥 行 約 71.9x 幅 約 1,103.4x 奥 行 約 71.9x 幅 約 968.2x 奥 行 約 77.2x 幅 約 1,241.8x 奥 行 約 63.5x 幅 約 1,128.4x 奥 行 約 63.5x 幅 約 973x 奥 行 約 63.5x 幅 約 1,241.8x 奥 行 約 63.5x 幅 約 1,128.4x 奥 行 約 63.5x 幅 約 973x 奥 行 約 63.5x 
(ディ スプ レイ 部 の み ) (実直 部 を 除く ) 高 さ 約 713(mm) 高き 約 636.2(mm) 高 さ 約 561(mm) 高き 約 712.6(mm) 高 さ 約 649(mm) 高 さ 約 561.2(mm) 高 さ 約 712.6(mm) 高 さ 約 649(mm) 高 さ 約 561.2(mm) 
質量 約 28kg 約 23kg 約 18kg 約 18.0kg 約 15.0kg 約 11.5kg 約 18.0kg 約 15.0kg 約 11.5kg 
梱包 時 寸法 (質量 ) 幅 約 1,430x 奥 行 約 250x 幅 約 1.298x 奥 行 約 224x 幅 約 1,.120x 奥 行 約 203x 幅 約 1.350x 奥 行 約 160x 幅 約 1.230x 奥 行 約 142x 幅 約 1.070x 奥 行 約 141x 幅 約 1.350x 奥 行 約 160x 違約 1.230x 奥 行 約 142x 幅 約 1.070x 奥 行 約 141x 
MA 高 さ 約 920(mm) ( 約 36kg) 高 さ 約 860(mm) ( 約 28kg) 高 さ 約 700(mm) ( 約 22kg) 高 さ 約 860(mm) ( 約 23.0kg) 高 さ 約 800(mm) ( 約 18.5kg) 高 さ 約 680(mm) ( 約 14.0kg) 高 さ 約 860(mm) ( 約 23.0kg) 高 さ 約 800(mm) ( 約 18.5kg) 高 さ 約 680(mm) ( 約 14.0kg) 
* 付 属 品 ES Re oe こじ 20 に ココ EZ EN RS 人 « AC 電 源 コ ー ド ※6(3 ピ ン ※7) ( 約 3m)、 リ モコ ン 、 リモ コン 用 乾電池 ( 単 4 形 ・2 本 )、 セ ッ ト ア ッ プ マニ ュ ア ル 、 保 証書 、 ケ ー ブ ル クラ ンプ 、 ロ ゴ シ ー ル 、 源 コー ド ※6(3 ピ ン ※7) ( 約 3m) 、 リ モコ ン 、 リ モコ ン 電池 ( 単 4 形 ・2 本 )、 セ ッ ト ア ッ プ マニ ュ ア ル 、 保 証書 、 ケ ー ブ ル クラ ンズ 、 
主 な 付属 品 AC 電 源 コ ー ド ※6(2 ピ ン + ア ー ス ) 、 リ モコ ン 、 リ モコ ン 用 乾電池 ( 単 4 形 ・2 本 )、 ク ラン ズ 、 ネ ジ ( ワ ッ シ ャ ー 付 き ) (M4)、 セ ッ ト ア ッ プ マニ ュ ア ル 、 保 証書 USB メ モリ ー カ パー、USB メ モリ ー カ バー 固定 ネジ ロゴ シー ル 、USB メ モリ ー カ バー、USB メ モリ ー カ バー 固定 ネジ 


※1 縦 置 き の 回 転 方 向 は 、 横 置き を 前 面 か ら 見 た 時 の 回 転 方 向 。※2 同じ 静止 画 を 長 
や 映像 調整 の 設定 な ど に より 変わ り ます 。 ま た 、 輝 度 は 経年 に より 劣化 し ます 。 一 定 の 輝度 を 維持 する も の で は あり ませ ん 。 工場 


機器 と の 接続 に は 市 販 の 接続 


ケー ブル を お 使い くだ さい 。 


き 間 表示 し 続け る と 残像 現象 が 起こ る 場合 が あり ます 。 残像 現象 は 動画 等 を 表示 する こと で 徐々 に 軽減 され ます 。※3 輝度 は 、 入 力 モー ド 


H 荷 時 は 明る さ 設定 値 を PN-HS/HY シ リー ズ で は 40( 最 大 50) に し て いま す 。 ※4 パソ コン や 映像 


※5 別売 品 取 り 付け 時 の 温度 範囲 は 、 別 売 品 の 仕様 を ご 確認 くだ さい 。 別売 品 を 付け る と 温度 範囲 が 変わ る 場合 が あり ます 。 ま た 、 設 置 条件 に より 温度 範囲 が 変わ る 場合 が あり ます 。※6 AC100V 専 
の コン セン ト を 使用 する と き は 、 別 売 の 電源 コー ド が 別途 必要 で す 。 お 買い あげ の 販売 店 また は 弊社 営業 窓 


Standards Association 画 DDC:Display Data Channel 念 仕様 は 一 部 変わ る こと が あり ます 。 


で す 。AC200V(50/60Hz) 


まで お 問い 合わ せく だ さい 。※7 3 ピン で す の で 、 そ れ に 対応 し た コン セン ト が 必要 で す 。 田 VESA:Video Electronics 
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| 仕様 一 覧 


PN - HW シリ ー ズ PN - V シ リー ズ PN - Y シ リー ズ 
4K ベ ー シ ッ ク 4K マ ル チ ノ フル HD マル チ 小型 ・ ス タン ダー ド 


43V 
WW 32V 
本 本 32v 
PN-HW861 PN-HW751 PN-HW651 PN-HW551 PN-HW501 PN-HW431 PN-V605H PN-V701x PN-V553 PN-Y326A 
オー プン 価格 ⑯ オ ー プ ン 価 格 ⑯ オ ー プ ン 価 格 オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価 格 る オー プン 価格 る @ オ ー プ ン 価 格 @ オ ー プ ン 価 格 る オー プン 価格 
PN-HW861 PN-HW651 PN-HW551 PN-HW501 PN-HW431 PN-Y326A 
設置 方 向 ※1 横 ノ 縦 置き ( 反 時 計 回 り ) 横 ノ 縦 置き (時 計 回 り ) 横 縦 置き ( 反 時 計 回 り ) ン 水平 上 向き ノン 水平 下向き 
液晶 パネ ル ※2 86V 型 ワイ ド ( 対 角 217.427cm) | 75V 型 ワイ ド ( 対 角 189.273cm) | 65V 型 ワイ ド ( 対 角 163.896cm) | 55V 型 ワイ ド ( 対 角 138.783cm) | 50V 型 ワイ ド ( 対 角 125.730cm) | 43V 型 ワイ ド ( 対 角 107.986cm) 60V 型 ワイ ド ( 対 角 152.7cm) 70V 型 ワイ ド ( 対 角 176.6cm) 55V 型 ワイ ド ( 対 角 138.8cm) 32V 型 ワイ ド ( 対 角 80.13cm) 
TFT 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 「UVZA 技 術 ※6」 搭 載 液晶 TFT 液晶 TFT 液晶 
バッ クラ イト LED( エ ッ ジ 型 ) LED( 直 下 型 ) LED( 直 下 型 ) LED( エ ッ ジ 型 ) 
最大 解像度 3.840x2,160 ド ッ ト 3.840x2,160 ド ッ ト 1.920x1.080 ド ッ ト 1.920x1.080 ド ッ ト 
最大 表示 色 約 10.7 億 色 約 10.6 億 色 約 10.7 億 色 約 1.677 万 色 
画素 ピッ チ | 水平 0.4935x 垂 直 0.4935(mm) | 水平 0.429x 垂 直 0.429(mm) | 水平 0.372x 垂 直 0.372(mm) | 水平 0.315x 垂 直 0.315(mm) | 水平 0.2854* 垂 直 0.2854(mm) | 水平 0.2451x 垂 直 0.2451(mm) 水平 0.347x 垂 直 0.347(mm) 水平 0.802x 垂 直 0.802(mm) 水平 0.63x 垂 直 0.63(mm) 水平 0.364x 垂 直 0.364(mm) 
輝度 (標準 値 )※3 400cd/m2 350cd/m2 710cd プ m2 700cd プ m2※7 500cd/m2( 出 荷 時 350cd/m2) 400cd プ m2 
PA 8 1.200 :1 4.000 :1 3.000 :1 4.000 :1※7 1.200:1 1.100:1 
視野 角 左右 178* 上下 178" (コン トラ スト 比 き 10) 左右 178" ン 上 下 178" (コン トラ スト 比 き 10) 左右 178" 上 下 178" (コン トラ スト 比 き 10) 
表示 画面 サイ ズ | 横 1.895.04x 縦 1.065.96(mm) | 横 1.649.664x 縦 927.936(mm) | 横 1.428.48x 縦 803.52(mm) 横 1.209.6x 縦 680.4(mm) 横 1.095.84x 縦 616.41(mm) 横 941.184x 縦 529.416(mm) 横 1.330.6x 縦 748.4(mm) 横 1.538.9x 縦 865.6(mm) 横 1.209.6x 縦 680.4(mm) 横 698.4x 縦 392.9(mm) 
応答 速度 8ms(Gray to Gray, Ave.) 6ms(Gray to Gray, Ave.) 8ms(Gray to Gray. Ave.) 25ms(Gray to Gray, Ave.) 
同期 水平 / 垂 直 セ パレ ー ト (TTL: 正 ノ 負 ) ー クン クラ ンプ リー ジ 人 水平 垂直 セパ レー ト (TTL: 正 ノ 負 ) 
コン ポジ ッ ト ・ シ ンク (TTL: 正 ノ 負 )※8 グイ イイ リー2 拉 
プラ グ & プ レイ VESA DDC2B 対 応 VESA DDC2B 対 応 VESA DDC2B 対 応 
ビデ オ 信 号 方 式 — — NTSC(3.58MHz) 
a コン ビュー ター 信号 アナ ログ ミニ D-sub15 ピン (1 系 統 ) DisplayPort(1 系 統 ) 上 NNN i Pb アナ ログ ミニ D-sub15 ピ ン は 系 統 )※10、 
デジ タル DVILD24 ビ ピン (HDCP 対応 )(1 系 統 ) デジ タル DVI-D24 ピ ン (HDCP1.4) (1 系 統 ) DOR 
音声 の 3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系 統 ) の 3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系 統 ) の 3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (2 系統) @3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (2 系 統 ) 
HDMI 3 系 統 (HDCP2.2、2160p、CEC 対 応 ) 1 系 統 (HDCP2.2 対 応 ) 2 系 統 (HDCP1.4 対 応 )※11 2 系 統 (HDCP1.4/2.2)※11 1 系 統 (1080p 対 応 ) 
ビデ オ 映 像 二 = 系 六 
コン ポー ネン ト 了 映像 = 1 系 統 ※9 
RS-232C D-sub9 ピ ン (1 系 統 ) D-sub9 ピ ン (1 系 統 ) D-sub9 ピ ン (1 系 統 ) 
ュ ッ トロ - ル キト 騰 了 = 1 系 統 — 
出力 端子 コン ピュ ー タ = 信号 ーー デジ タル DisplayPort(1 系 統 ) デジ タル DVI-D24 ピ ン (HDCP 対 応 ) (1 系統) 
6 音声 RCA ピ ン (L/R) (1 系 統 ) @3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系 統 ) @3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系統 ) 
HDMI — ー 1 系 統 (HDCP1.4/2.2) ※11 ー 
RS-232C 全 D-sub9 ピ ン (1 系 統 ) = D-sub9 ピ ン (1 系 統 ) 
IR @3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系 統 ) = 
入出 力 端 子 メデ ィ ア プレ ー ヤ ー 用 (1 系 統 )、 セ ン サ ー 接 続 用 (1 系 統 )、 
※4 USB 端 子 1 系 統 (静止 画 の 動画 音楽 ファ イル 再生 ) ※13※14 王 電源 供給 用 (1 系 統 )、 サ ービス 用 (1 系 統 ) 、 1 系 統 (静止 画 プ 動 画 / 音 楽 ファ イル 再生 )※12※13 
セン サー 制御 用 TypeB(1 系 統 ) 
SD カー ドス ロッ ト 1 系 統 (静止 画 プ 動画 音楽 ファ イル 再生 )※12 
microSD カ ー ド スロ ッ ト = に 1 系 統 = 
LAN 端 子 10BASE-T ノ 100BASE-TX(1 系 統 ) 10BASE-T ノ 100BASE-TX(1 系 統 ) 10BASET ノ 100BASE-TX(2 系 統 ) 10BASE-T ノ 100BASE-TX(1 系 統 ) 
スピ ー カ ー 出 力 10W+10W — 15W+15W(8O) 5W+5W 


端子 ー = 5V、2A(USB TYPE A コネ クタ ー) 
= 一 13V、2.0A( 別 売 品 で の 機能 拡張 時 の 供給 電 = = 
4 点 留 め ( ピ ッ チ 600mmx400mm) 4 点 留 め ( ピ ッ チ 400mmx400mm) 4 点 留 め ( ピ ッ チ 400mmx200mm) 4 点 留 め ( ピ ッ チ 200mmx200mm) VESA 4 点 留 め ( ネ ジ M6) EF a > VESA4 点 留め 
2 コロ (ネジ M6) (ネジ M6) (ネジ M6) (ネジ M6) (ピッ チ 400mmx200mm) VESA 4 点 め (ピッチ 400mm7( ネ ジ M5) (ピッ チ 200mm) (ネジ M6) 
電源 AC100~240V 50/60Hz AC100~240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz 
連続 稼働 時 間 16 時 間 24 時 間 24 時 間 
消費 電力 330W 255W 205W 150W 130W 115W 310W 380W 230W 69W 
使用 温度 範囲 ※5 0~40°C 0~40°C 0~40°C 
周囲 条件 ーー ー ーー 
使用 湿度 範囲 20 一 80%( 結 露 な きこ と ) 20~80%( 結 協 な きこ と ) 20 一 80% (結露 な きこ と ) 
外形 寸法 幅 約 1,928x 奥 行 約 76x 幅 約 1,680x 奥 行 約 65.5x 幅 約 1.458x 奥 行 約 82x 幅 約 1.239x 奥 行 約 60X 幅 約 1.124x 奥 行 約 68x 幅 約 968x 奥 行 約 60x 幅 約 1.335.0x 奥 行 約 99.7x 幅 約 1.543.7 > 奥行 約 122x 幅 約 1.213.4x 奥 行 約 103.8x 幅 約 732.4x 奥 行 約 56x 
(ディ スプ レイ 部 の み ) (突起 部 を 除く ) 高 さ 約 1.099(mm) 高 さ 約 959(mm) 高 さ 約 835(mm) 高 さ 約 711.5(mm) 高 さ 約 646.5(mm) 高き 約 559(mm) 高 さ 約 753.1(mm) 高 さ 約 870.4(mm) 高 さ 約 684.2(mm) 高 さ 約 434(mm) 
質量 約 64kg 約 55kg 約 26kg 約 16kg 約 13kg 約 9kg 約 22kg 約 37kg 約 28.1kg 約 9kg 
梱包 時 寸法 (質量 ) 幅 約 2.234x 奥 行 約 373x _ 幅 約 1.832x 奥 行 約 280x 幅 約 1.655x 奥 行 約 280x 幅 約 1.365x 奥 行 約 185x 幅 約 1.238x 奥 行 約 185x _ 幅 約 1.070x 奥 行 約 159x 幅 約 1.643x 奥 行 約 368x 幅 約 1865x 奥 行 約 375x 幅 約 1.436x 奥 行 約 317x 幅 約 826x 奥 行 約 139x 
時 = 高 さ 約 1,566(mm) ( 約 100kg) | 高 さ 約 1.283(mm) ( 約 69kg) 高 さ 約 1.078(mm) ( 約 34kg) 高 さ 約 864(mm)( 約 22kg) 高 さ 約 795(mm) ( 約 17kg) 高 さ 約 696(mm) ( 約 12.5kg) 高 さ 約 983(mm) ( 約 40kg) 高き 約 1.100(mm) ( 約 57kg) 高 さ 約 873(mm) ( 約 39kg) 高 さ 約 525(mm) ( 約 11kg) 
の i 人 人 3 215 あま 上 oP 8 AC 電 源 コ ー ド ※15(2 ピ ン ・ ア ー ス 付き ) ( 約 3m)、 セ ッ ト ア ッ プ マ 源 コ ー ド ※15(2 ピ ン )( 約 3m)、 リ モコ ン 、 リ モコ ン 
主 な 付属 品 AC 0 た Ni ン ※16、55V/50V/43V 型 :2 ピ ン ) ( 約 3m)、 リ モコ ン 、 リ モコ ン 用 乾電池 ( 単 4 形 ・2 個 )、CD-ROM、 セ ッ ト ア ッ プ マニ ュ ア ル 、 保 証書 、 ケ ー ブ ル クラ ンプ ブ 、 AC 電 源 コ ー ド ※15(3 ピ ン ※16)( 約 3m)、CD-ROM、 セ ッ ト ア ッ プ マニ ュ アル 、 保 証書 、 ケ ー ブ ル クラ ンプ (6 個 ) ニュ アル 、 保 証書 、 ク ラン プ (3 個 )、microSD カ ー ド スロ ッ ト カ バー | 用 乾電池 ( 単 3 形 ・2 個 ) 、CD-ROM、 セ ッ ト ア ッ プ マニ ュ 


(1 個 ) 、 ネ ジ ( ワ ッ シ ャ ー 付 き 、M4) (4 個 )、 ウ ォ ー ル マウ ント アダ プ | アル 、 保 証書 、 ケ ー ブ ル クラ ンプ 、 ロ ゴ シ ー ル 、USB メ モ 
ター(4 個 )、 ウ ォ ー ル マウ ント アダ プター 用 ネジ (M6) (4 個 ) リー カバ ー※12、SD カ ー ド カバ 


※1 縦 置き の 回 転 方 向 は 、 横 置き を 前 面 か ら 見 た 時 の 回 転 方 向 。※2 同じ 静止 画 を 長 時 間 表 示し 続け る と 残像 現象 が 起こ る 場合 が あぁ あり ます 。 残 像 現象 は 動画 等 を 表示 する こと で 徐々 に 軽減 され ます 。※3 輝度 は 、 入 力 モ ー ド ※11 HDMI は 、PC、AV 共 用 で す 。※12 対応 ファ イル 形式 は 静止 画 :jpg(jpeg) /png、 音 楽 :mp3/wma、 動 画 :wmv/mp4/ts で す ( 左 記 フ ァイル で も 再生 で き な い 場合 が あり ます ) 。 ※13 USB メ モリ ー カ バー を 付け る 場合 は 、 
や 映像 調整 の 設定 な ど に より 変わ り ま す 。 ま た 、 輝 度 は 経年 に より 劣化 し ます 。 一 定 の 輝度 を 維持 する も の で は あり ませ ん 。 工 場 出荷 時 は 明る さ 設 定 値 を PN-HW シ リー ズ で は 40( 最 大 50) に し て いま す 。※4 パソ コン や 映像 機器 長 さ 50mm( 端 子 部 12mm を 含む ) x 幅 20mmx 高 さ 12mm 以 内 の USB メ モリ ー を お 使い くだ さい 。 ※14 メデ ィ ア プレ ー ヤ ー の 対応 ファ イル は 、 静 止 画 :jpg(jpeg) 、 音 楽 :mp3、 動 画 :mp4/ts に な り ま す 。 詳細 は Web サ イト を ご 確 
と の 接続 に は 市 販 の 接続 用 ケー ブル を お 使い くだ さい 。※5 別売 品 取り 付け 時 の 温度 範囲 は 、 別 売 品 の 仕様 を ご 確認 くだ さい 。 別売 品 を 付け る と 温度 範囲 が 変わ る 場合 が あり ます 。 ま た 、 設 置 条 件 に より 温度 範囲 が 変わ る 場合 認 く だ さい 。※15 AC100V 専 用 で す 。AC200V(50/60Hz) の コン セン ト を 使用 する と き は 、 別 売 の 電源 コー ド が 別途 必要 で す 。 お 買い あげ の 販売 店 また は 弊社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。※16 3 ピン で す の で 、 そ れ 
が あり ます 。※6 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignment の 略 。 光 照射 に よる 製造 法 で 液晶 分 子 の 並び を 高 精 度 に 制御 する 技術 。※7 ユニ フォ ミ テ ィ が モー ド 1 の と き 。※8 D-sub 入力 端子 の み 。※9 アナ に 対応 し た コン セン ト が 必要 で す 。 田 VESA:Video Electronics Standards Association 田 DDC:Display Data Channel 画 DVI:Digital Visual Interface 食 仕 様 は 一 部 変わ る こと が あり ます 。 倫 文 印 の 商品 は 数 量 に 限り 
ログ PC と コン ポー ネン ト 映 像 は 共用 で す ( メ ニュ ー に て 切換 必要 )。 コ ン ポ ー ネ ン ト 映 像 は ミニ D-sub15 ピ ン か ら の 変換 ケー ブル に よる 接続 が 必要 で す 。 ※10 アナ ログ PC、 ビ デオ 映像 と コン ポー ネン ト 映 像 は 共用 で す ( メ ニュ ー に が あり ます の で 、 品 切れ の 際 は ご 容赦 くだ さい 。 

て 切換 必要 )。 ビ デオ 映像 と コン ポー ネン ト 映 像 は ミニ D-sub15 ビ ピン か ら の 変換 ケー ブル に よる 接続 が 必要 で す 。 
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画 PN - HY シリ ー ズ 4K ス タン ダー ド 
【50V 型 】 PN-HY501 
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画 PN- HW シリ ー ズ 4K ベ ペー シッ ク 
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画 PN -Y シ リー ズ 小型 ・ ス タン ダー ド 
【32V 型 】 PN-Y326A 
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0 単位 : mm * 窓 寸法 ※VESA 規 格 の 金具 の 取り 付け に は 、 取 り 付 け 金具 の 厚 さ +8 一 10mm の M6 ネ ジ (PN-R706/R606 は 取り 付け 金具 の 厚 さ +12 一 14mm の M6 ネ ジ ) を 使用 し て くだ さい 。 
@19 一 22 ペ ー ジ に 仕様 一 覧 が あり ます 。 合わ せ て ご 覧 くだ さい 。 倫 文 印 の 商品 は 数 量 に 限り が あり ます の で 、 品 切れ の 際 は ご 容赦 くだ さい 。 


25 


| 導入 事例 


人 交 , マン 


多彩 な 業種 で 活躍 。 スマ ー ト な 


|| 交通 


ト 情 報 発 信 を 


株 式 会 社 ジ ェ イア 


JR 品川 駅 の 中 央 改札 


ー ル 東日本 企画 様 品 


か ら 新 幹線 乗り 場 や 港南 
「 自 由 通 路 ]」 に 70V 型 を 計 44 台 設置 。 駅 を 往来 する 人 々 に 、 


川 駅 


へ 向かう 


新た な 映像 空間 と し て 様々 な 広告 情報 を 提供 し て いま す 。 


東京 国際 空港 ター ミナ ル 株 式 会 社 様 羽田 空 


株 式 会 社 JR 西日本 コミ ュ ニ ケー ショ ンズ 様 大 阪 駅 


2011 年 の JR 大 阪 駅 リニュ ー ア ル を 機 に サイ ネー ジ の 本 格 
導入 を 開始 し 、150 面 以上 を 設置 。 ビ ジネス や 観光 客 へ 、 
ニー ズ に 合わ せ た 様 々 な 広告 展開 を 行っ て いま す 。 


京阪 電気 鉄道 株 式 会 社 様 京橋 駅 


団 


の カメ ラ 


を 設置 。 映 画 


際 線 旅客 ター ミナ ルビ ル の 出発 コン コー ス に 36 面 マル チ 
3 台 を 使い 独自 の 技術 で 撮影 
し た パノラマ 映像 な ど を 発信 し て いま す 。 


コン コー ス 内 6 本 の 柱 両 面 に フレ ー ム 間 の つなぎ 目 が 目立た な い 狭 額縁 ・ 
高 輝度 タイ プ の 60V 型 を 縦 に 2 台 繋 ぎ 合わ せ 設置 。 表 示 内 容 を 効果 的 に 
切り 換え 、 高 輝度 な ら で は の 迫力 ある 映像 演出 が 可能 と な り ま し た 。 


西日本 鉄道 株 式 会 社 様 


西鉄 福岡 (天神 ) 駅 に 8 面 マ レル チ を 2 セッ ト な ど 、 計 36 台 を 


設置 。 運 行 案内 を 表示 する 等 、 お 客 様 へ の サー ビス 向上 


の た め に ご 活用 され て いま す 。 


MMHGee 


株 式 会 社 ジェ イア ー ル 東海 エー a a 


SE 


従来 ポス ター 広告 が 掲出 され て いた コン コー ス 内 の 柱 の 両面 に 
100 台 設置 JR 名 古屋 駅 を 利用 する お 客 様 に 向け て 、 広 告 な ど 
の 情報 発信 や 災害 時 の 情報 提供 媒体 と し て 活用 され て いま す 。 


A 様 " 多 駅 


60V 型 を 縦 に 2 台 並 べ て 16 本 の 柱 に 64 


会 ミル 
sx 


置 。JR 札 幌 駅 


直結 の 地下 コン コー ス で 迫力 ある 空間 を 演出 し て いま す 。 


⑧ 画 面 は 一 部 ハメ コミ 合成 で す 。 @ 設 


置 環境 、 使 用 


条件 等 に つき まし て 、 必 ず 導 入 前 に 弊社 営業 窓 


JR 博多 駅 コン コー ス 内 に ある 、 ガ ラス 張り の 26 本 の 柱 に 


50 台 を 吊り 下げ 設 
(Nd 


置 。 乗 降 客 に 向け て 広告 を 配信 し て 


実現 する シャ ー プ の ディ スプ レイ 。 


i 流通 ・ サ ービス 


https://jp. aha be da 


| その 他 の サイ ネー ジ | 


まで お 問い 合わ せく だ さい 。 但 各 シス テム 構築 に 


株 式 会 社 ホ テル グラ ン ヴ ィ ア 大 阪 様 


ラン チ や ディ ナー な どの 時 間 帯 に 応じ て コン テン ツ を 
e-Signage で 自動 更新 。 レ スト ラン の PR 業務 が 効率 化 
で き 、 ス タッ フ の 手間 の 削減 も 実現 し まし た 。 


トヨ タモ ビリ ティ 東京 株 式 会 社 様 新宿 店 


coRVMMINION 


店 内 の あら ゆる 空間 に ディ スプ レイ を 設置 し て イメ ー ジ を 
一 新 。 多 彩 な が イン フォ メー ショ ン で お 客 様 満足 度 を 向上 
させ て いま す 。 


スピーク リー ム ド ー ナ ツ ッ ツ ャ パ ツ 株 式 全 守 機 横 葵 ジョ イナ ス 店 学校 法人 栗本 学園 名 古屋 商科 大 学 大 学院 様 


ig Ter) 


る 1 で き 1 うう 3 ア 


店 舗 カ ウン ター の 上 に 4 面 の ディ スプ レイ を 設置 し 、 メ ニュ ー ステ ー ジ いっ ぱい に 広がる 圧巻 の 50 面 マル チ 。 ど の 席 


か ら で も よく 見 え 、 聴 講 者 が 講演 に 集中 で きる 環境 が 実 
現し まし た 。 


ボー ド と し て 活用 され て いま す 。 シ ー ズ ン ご と の キャ ン ペ ー ン 
な ど 魅 力 的 な コン テン ツ で お 客 様 の 目 を 惹き つけ て いま す 。 


UNDER ARMOUR CLUBHOUSE 渋谷 様 ヤフー 株 式 会 社 様 


80V 型 液晶 ディ スプ レイ に 自社 制作 動画 な ど を 表示 。 また 社屋 移転 を 機 に 、 ラウ 5 受付 ・ 食 営 ・ エ レベ ー タ ー 
e-Signage で 屋外 の 大 型 映像 装置 を コン トロ ー ル し て ホー ル に て 社内 外 へ の 情報 発信 を 行っ て いろ る ほか 、 コ ワー キン グ ス ペ ー ス 
いま す 。 に は BIG PAD を 設置 し 、 先 進 的 な オフ ィ ス 環 境 を 実現 し まし た 。 


印 マル チ と BIG PAD を 導入 し 、 見 や すい 資料 提示 が 
能 に な り ま し た 。 


道内 国 立 大 学 と 双方 向 吉 隔 授業 を 行う た め 、 講義 室 に 
9 
本 


株 式 会 社 LIXIL 様 


オフ ィ ス サイ ネー ジ を 社内 広報 ツー ル の 一 つと し て 、 社 員 
間 の コミ ュ ニ ケー ショ ン の 活性 化 と 情報 共有 を 推進 し て 
いま あむ 


株 式 会 社 DoCLASSE 様 大 丸 梅田 店 


大 丸 梅 田 店 に 60V 型 を 縦 に 繋い だ 6 面 マ ル チ 、 横 に 繋い だ 
4 面 マ ル チ 設置 。 集 客 効 果 の 高い デジ タル サイ ネー ジ と 


活用 だ だ いい ます 
株 式 会 社 フ ラッ グ ス 様 
= 


= 
新宿 駅 東南 口 に 直結 する 2 階 エ ント ラン ス 部 に 設置 。 等 身 
大 の 表示 も 可能 な 90V 型 と 、60V 型 液晶 ディ スプ レイ に 
より 、 大 画面 な ら で は の 迫力 ある 映像 演出 を 行い ます 。 


は 別途 ハー ドウ ェ ア 、 ソ フト ウェ ア が 必要 で す 。 


株 式 会 社 近 上 店 欄 OAT 圧 鉄 本 店 香川 証券 株 式 会 社 様 


大 画面 の 9 面 マ ル チ で 市 況 を リア ル タ イ ム に 発信 。 お 奨め 
商品 情報 も e-Signage で 簡単 に 配信 ・ 管 理 し て いま す 。 


各所 に 多彩 な が デジ タル サイ ネー ジ を 設置 し 、 売 り 出し ・ 
催し ・ イ ベン ト の 案内 や 空間 演出 に フル 活用 し て いま す 。 


栃木 セキ スイ ハイ ム 株 式 会 社 様 セキ スイ ハイ ム ミ ュー ジア ム 株 式 会 社 NTT ド コモ 東海 支社 様 


MA es 
状況 や 津波 監視 カメ ラ 映像 等 、 主 要 な 情報 が 6 面 マル チ デ ィ ス プレ イ で 一 
で きま す 。 災害 時 に すぐ 使用 で きる よう 、 平 常時 の Web 会 議 で も 活 0 


タッ チ デ ィ ス プレ イ や マル チ デ ィ ス プレ イ を 様々 な 場所 に 設置 し 、 来 坦 災害 対策 本 部 に お ける 情報 収集 ・ 


され た お 客 様 そ れ ぞ れ に 合わ せ た 内 容 や 、 実 十 大 で の リア ル な 表示 
に よる 説明 で 、 よ り わ か りや すく 効果 的 な 案内 を 実現 し て いま す 。 


医療 法人 社団 武蔵 野 会 TMG あ さか 医療 セン ター 様 


待合 スペ ー ス の 8 面 マ ル チ に ニュ ー ス や テレ ヒビ 番組 な ど を 表示 し 、 診 察 
待ち 時 間 の 快適 性 を 向上 。 呼 び 出し 案内 や バス 時 諸表 な ど を 表示 する 
こと で 、 ス タッ フ へ の 問合せ が 減り 、 業 務 負 担 も 軽減 し て いま す 。 


萩 ・ 明 倫 学舎 様 


藩校 跡地 に 建つ 旧 小 学校 を リニュ ー ア ル し た 明倫 学舎 の 本 館 1 階 の 観光 
イン フォ メー ショ ン セ ンタ ー に 、60V 型 12 面 マル チ を 設置 。 団 体 客 が 集まる 広い 
室内 で も 見 や すく 、 萩 市 の 歴史 や 文化 の 魅力 を 存 分 に アピ ー ル し て いま す 。 
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